
Beilage  zum Bescheid  GZ.: 2022-0.847.907,  gültig  ab: 24.11.2022

Inspektionsstelle

Rechtsperson  :

Ident  Nr.

Agrolab  Austria  GmbH

Trappenhof  Nord  3, 4714  Meggenhofen

0105

Datum  der  Erstakkreditierung 21.03.2008

Level 3 Akkreditierungsnorm EN ISO/IEC 17020:2012

Gemäß § 7 AkkG 2012 sind die der Akkreditierung  zu Grunde lieBende harmonisierte  Level 3 Akkreditierungsnorm  sowie die von der EA - European co-operation  for

Accreditation,  der ILAC - International  Laboratory  Accreditation  Cooperation  und der Akkreditierung  Austria zutreffenden  Anleitungsdokumente/Leitfäden  bzw. ver-

pflichtend  erklärten  zusätzlichen  normativen  Dokumente  in der  geltenden  Fassung  zu beachten  und  einzuhalten.  Die  Akkreditierung  erfolgt  zusätzlich  nach  folgenden

Bestimmungen,  welche  ebenso  verbindlich  in der  jeweils  geltenden  Fassung  einzuhalten  sind.

zusätzliche  Leve14

Normanforderungen

gemäß  EA-1/ü6

sonstige  Anfürderungen

EA-3/01:2021
1LAC-P15:2020
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Beilage zum Bescheid GZ.: 2022-0.847.907,  gültig  ab: 24.11.2022

IdentNr 0105  Inspektionsstelle

Standort Agrolab  Austria  GmbH  - Standort  Meggenhofen

Trappenhof  Nord  3, 4714  Meggenhofen

Dokumentnummer')

. (Ausgabe)

Titel

(Inspektionsprogramm)

T!/P Inspektionsverfahren/  Inspektionsmethode Geltungsbereich/  Geltungsumfang Bemerkungen  I

Verordnung  des  Bundesministers  für  Gesundheit

über  Hygiene  in Bädern,  Warmsprudelwannen,

(Whirlwannen),  Saunaanlagen,  Warmluft-  und

Dampfbädern  und  Kleinbadeteichen  (Bäderhygie-

neverordnung  2012  - BHygV  2012)

(MA-00311-DE  Inspektion  und  Überwachung  von

Bädern,  Warmsprudelwannen  und  Kleinbadetei-

chen)

T/p  A Inspektionen  (einzuholende  wasserhygieni-

sche  Gutachten,  die der  Betreiber  gemäß  EI 14

Abs.  2 ff  BHygG  in Auftrag  zu geben  hat)

Becken  gem.  %  42 und  43;  Warmsprudel-

wannen  (Whirlwannen)  gem.  § 57 und  58;

Kleinbadeteiche  gem.  §§ 84 und  85

BäderhyBieneverordnung

I

I

einschließlich

- ÖNORM  EN ISO 5667-3:  Wasserbeschaffenheit  -

Probenahme  - Tei13:  Konservierung  und  Handha-

bung  vün  Wasserproben  (ISO 5667-3:2018)

- ÖNORM  ISO 5667-4:  Wasserbeschaffenheit  - Pro-

benahme  - Teil  4: Anleitung  für  die Probenahme

aus natürlichen  und  künstlichen  Seen

- ÖNORM  ISO 5667-5:  Wasserbeschaffenheit  - Pro-

benahme  - Tei15:  Anleitung  zur  Probenahme  von

Trinkwasser  aus  Aufbereitungsanlagen  und Rohr-

netzsystemen  (ISO 5667-5:20ü6)

- ÖNORM  EN ISO 19458:  Wasserbeschaffenheit  -

Probenahme  für  mikrobiologische  Llntersuchungen

(ISO 19458:2006)

- ÖNORM  EN ISO 10523:  Wasserbeschaffenheit  -

Bestimmung  des  pH-Wertes  (ISO 10523:20C)8)

- ÖNORNl EN 27888: Wasserbeschaffenheit - Be-
stimmung  der  elektrischen  Leitfähigkeit  (ISO

7888:1985)

- DIN 38404-4:  Deutsche  Einheitsverfahren  zur

Wasser-,  Abwasser-  und  Schlammuntersuchung;

Physikalische  und  physikalisch-chemische  Kenngrö-

ßen (Gruppe  C); Bestimmung  der  Temperatur  (C 4)

- ÖNORM  M 6620:  Wasseruntersuchung  - Metho-

den  und  Ergebnisangabe  zur  Beschreibung  der  äu-

ßeren  Beschaffenheit  einer  Wasserprobe
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Beilage  zum Bescheid  GZ.: 2022-0.847.907,  gültig  ab: 24.11.2022

I:;i.;;nummer'l
Titel

(Inspektionsprogramm)

TVP Inspektionsverfahren/  Inspektionsmethode Geltungsbereich/  Geltungsumfang Bemerkungen

- ÖNORM  EN ISO 7393-2:  Wasserbeschaffenheit  -

Bestimmung  von  freiem  Chlor  und  Gesamtchlor  -

Teil  2: Kolorimetrisches  Verfahren  mit  N,N-Diethyl-

1,4-Pheny1endiamin  für  Routinekontrollen  (ISO

7393-2:2017)

- DIN 384 €)8-3:  Deutsche  Einheitsverfahren  zur

Wasser-,  Abwasser-  und  Schlammuntersuchung  -

Gasförmige  Bestandteile  (Gruppe  G) - Tei13:  Be-

stimmung  von  Ozon  (G 3)

I - EN ISO 7027-2:  Wasserbeschaffenheit  - Bestim-
I

ImungderTrübung-TeiI2:Semi-quantitativeVer-
 fahren  zur  Beurteilung  der  LichtdurchIässi@keit

(ISO 7027-2:2019)

- ISO 17289:  Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung

des  gelösten  Sauerstoffs  - Optisches  Sensorverfah-

ren  (ISO 17289:2014)

BGBI. Il Nr. 39/2008

i2008-ü1)

I

i Verordnung, des Bundesministers für Land- und
I Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
i über  Deponien  (Deponieverordnung  2008)

I (MA-00312-DE  Inspektion-Grundlegende  Charakte-

risierung  von  Abfällen)

Typ  A

I

- Inspektionen  gemäß  § 12,,,Brund1eBende

Charakterisierung"

- Inspektionen  gemäß  § 14,  "grundlegende

Charakterisierung  von  verfestigten,  stabilisier-

ten  oder  immobilisierten  Abfällen"

- Inspektionen  gemäß  § 15,  Übereinstim-

mungsbeurteilungen

- Anhang  4 Teil  2 Punkt  I:,,EINMALIG  AN-

FALLENDE  ABFÄLLE"

- Anhang  4 Tei12  Punkt  1.2.  Grundlegende

Charakterisierung  von  Aushubmaterial  vor

Beginn  der  Aushub-  oder  Abräumtätigkeit

(in-situ)  - in Verbindung  mit  der  ÖNORM  S

2126

- Anhang  4 Teil  2 Punkt  1.3.  Grundlegende

Charakterisierungvon  Aushubmaterial

nach  Beginn  der  Aushub-  oder  Abräumtä-

tigkeit  (ex-situ)  - in Verbindung  mit  der

öNORM  S 2127

- Anhang  4 Teil  2 Punkt  1.4:  Ausgewiesene

Flächen  gemäß  Altlastensanierungsgesetz

- in Verbindung  mit  ÖNORM  S 2126  und

öNORM  S 2127

einschließlich  folgender  Probenahmenormen:

- ÖNORM  S 2027-1:  Beurteilung  von  Abfällen  aus

der  mechanisch-biologischen  Behandlung  - Teil  1:

Probenahme

- ('NORM  S 2126:  Grundlegende  Charakterisierung

von  Aushubmaterial  vor  Beginn  der  Aushub-  oder

Abräumtätigkeit

- ÖNORM  S 2127:  Grundlegende  Charakterisierung

von  Abfallhaufen  oder  von  festen  Abfällen  aus Be-

hältnissen  und  Transportfahrzeugen

- ÖNORM  EN 14899:  Charakterisierung  von  Abfäl-

len - Probenahme  von  Abfällen  - Rahmen  für  die

Erstellung  und  Anwendung  eines  Probenahme-

plans
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Beilage  zum Bescheid  GZ.:2022-0.847.907,  gültig  ab: 24.11.2022

Dokumentnummer'l

(Ausgabe)

Titel

(Inspektionsprogramm)

TVP Inspektionsverfahren/  Inspektionsmethode Geltungsbereich/  Geltungsumfang

I

I

I

- Anhang  4 Teil  2 Punkt  1.8.  Grundlegende

Charakterisierung  von  sonstigen,  einmalig

anfallenden  Abfällen  - in Verbindung  mit

der  ÖNORM  S 2127

- Anhang  4 Teil  2 Punkt  2: WIEDERKEH-

RENDE  ABFÄLLE  - in Verbindung  mit

öNORM  S 2127

- Anhang  4 Teil  2 Punkt  3: ABFALLSTRÖME

- in Verbindung  mit  der  ÖNORM  S 2127,

Kapite15  und  6

- Anhang  4 Teil  2 Punkt  4: ABFÄLLE  AllS

DER MECHANISCH-BIOLOGISCHEN  BE-

HANDLUNG-MBA-MODELL  - in Verbin-

dung  mit  der  ÖNORM  S 2027-1

j OENORM  M 5874  '

' (2ü09-07)

 WasserfürdenmenschlichenGebrauch-Anlei-

' tung  für  die  TätiBkeit  vün  Inspektionsstellen

(MA-00310-DE  Inspel<tion  und Überwachung  vün

Trinkwasserversorgungsanlagen)

I
I

I

ITypA

I
j

I

I

Ivlnesrp0erdktniounnge,nBgGeBmläIß, N§r5,3P0u4n/2kt0021T.Iridn.kFwasser-
Mindestuntersuchungsumfang,  Vollunter-

suchung  sowie  Routinemäßige  Kontrollen

von  Wasserversor(;ungsanlagen  nachste-

hender  Größen  bzw.  Men(;e  des  abgege-

benen  Wassers  in m3  pro  Tag:

< IO

> 10  bis S 10ü

> 100  bis S 1000

> 1 00ü  bis s IO üOO

> lü  OOO bis <. IOO OOO

einschließlich  Desinfektions-  und  Aufbe-  '

reitungsanlagen

I

einschließlich  folgender  vor-Ort  Messungei

- ÖNORM  EN ISO 5667-3:  Wasserbeschaffe

Probenahme  - Tei13:  Konservierung  und  Hi

bung  von  Wasserproben  ilSO  5667-3:2018'

- ÖNORM  ISO 5667-5:  Wasserbeschaffenhe

benahme  - Teil  5: Anleitung  zur  Probenahn

Trinkwasser  aus  Aufbereitungsanlagen  unc

netzsystemen  (ISO 5667-5:2üü6)

- ÖNORI;  EN ISO 19458:  Wasserbeschaffei

Pmbenahme  für  mikrobiologische  Untersu

(ISO 19458:2üü6)

- ÖNORM  EN ISO 1ü523:  Wasserbeschaffei

Bestimmung  des  pH-Wertes  (ISO 1ü523:2C)

- ÖNORM  EN 27888:  Wasserbeschaffenhei

stimmung  der  elektrischen  Leitfähigkeit  (IS

7888:1985)

- DIN 38404-4:  Deutsche  Einheitsverfahren

Wasser-,  Abwasser-  und  Schlammuntersuc

iheit  -

ndha-

it - Pro-

e vün

Rohr-

heit  -

:hungen

heit  -

i8)

- Be-

zur

i u n g;
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Beilage  zum Bescheid  GZ.: 2022-0.847.907,  gültig  ab: 24.11.2022

Dokumentnummer')

(Ausgabe)

Titel

(Inspektionsprogramm)

TVP Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode Geltungsbereich/ Geltungsumfang Bemerkungen

I

I

I I

i

i

Physikalische  und  physikalisch-chemische  Kenngrö-

ßen (Gruppe  C); Bestimmung  der  Temperatur  (C 4)

- ÖNORM  M 66;!ü:  Wasseruntersuchung  - Metho-

' den und Ergebnisan@abe  zur Beschreibung der äu-
ßeren  Beschaffenheit  einer  Wasserpnübe

- ÖNORM  EN ISO 7393-2:  Wasserbeschaffenheit  -

Bestimmung  von  freiem  Chlor  und  Gesamtchlor  -

Teil  2: Kolorimetrisches  Vefahren  mit  N,N-Diethyl-

1,4-Pheny1endiamin  für  Routinekontrollen  (ISO

, 7393-2:2017)

- DIN 38408-3:  Deutsche  Einheitsverfahren  zur

Wasser-,  Abwasser-  und  Schlammuntersuchung  -

Gasförmige Bestandteile (Gruppe G) - Tei13: Be- iIstimmung  von  Ozon  (G 3)

- DIN 38408-5:  Deutsche  Einheitsverfahren  zur

Wasser-,  Abwasser-  und  Schlammuntersuchung;

Gasförmige  Bestandteile  (Gruppe  G); Bestimmung

von  Chlordioxid  (G 5)

- DIN ISO 17289:  Wasserbeschaffenheit  - Bestim-

mung  des  gelösten  Sauerstoffs  - Optisches  Sensor-

verfahren  (ISO 17289:2014)

1) AllfälHge Amendments von Normen gelten als mitakkreditrert, sofern darin keine neuen Konformitr'tsbewertungsverfahren defmrertsind. Österrerchrsche Gesetze und Verordnungen sowre ELl-Verordnungen srnd in der jeweHs geltenden
Fassung  akkredrtiert,  wenn  nrcht  anders  angegeben.
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Beilage  zum  Bescheid  GZ.: 2022-0.847.9C)7,  gültig  ab: 24.11.2022

IdentNr 0105  Inspektionsstelle

Standort Agrolab  Austria  GmbH  - Standort  Pischelsdorf

Gewerbepark  186,  8212  Pischelsdorf

I:;;:nummeraiIT(:n'esp' ektionsprogramm)
TVP Inspektionsverfahren/  Inspektionsmethode Geltungsbereich/  Geltungsumfang Bemerkungen

BGBI. Il Nr. 321/2012

(2012-ü9)

I

Verordnung  des  Bundesministers  für  Gesundheit

über  Hygiene  in Bädern,  Warmsprudelwannen,

(Whirlwannenl  Saunaanlagen,  Warmluft-  und

Dampfbädern und Kleinbadeteichen iBäderhygie-

neverürdnung  2012  - BHygV  2012)

(MA-0ü311-DE  Inspektion  und  Überwachung  vün

Bädern,  Warmsprudelwannen  und  Kleinbadetei-

chen)

I

Typ  A

I

I
I

I
j
j
I
I

I

I
I

I

Inspektionen  (einzuholende  wasserhygieni-

sche  Gutachten,  die  der  Betreiber  gemäß  f3 14

Abs.  2 ff  BHygG  in Auftrag  zu geben  hat

Becken  gem.  %  42 und  43; Warmsprudel-

wannen  (Whirlwannen)  gem.  E157 und  58;

Kleinbadeteiche  gem.  % 84 und  85

Bäderhygieneverordnung

I

I

einschließlich

- ÖNORM  EN ISO 5667-3:  Wasserbeschaffenheit  -

Probenahme  - Tei13:  Konservierung  und  Handha-

bung  von  Wasserproben  (ISO 5667-3:2018)

- ÖNORM  ISO 5667-4:  Wasserbeschaffenheit  - Pro-

benahme  - Teil  4: Anleitung  für  die Probenahme

aus natürlichen  und  künstlichen  Seen

- ÖNORM  !SO 5667-5:  Wasserbeschaffenheit  - Pro-

benahme  - Teil  5: Anleitung  zur  Probenahme  von

Trinkwasser  aus  AufbereitungsanIagen  und Rohr-

i netzsystemen  (ISO 5667-5:2006)

' - ÖNORM  EN ISO 19458:  Wasserbeschaffenheit  -

Probenahme  für  mikrobiologische  Untersuchungen

(ISO 19458:2006)

- ÖNORM  EN ISO 1ü523:  Wasserbeschaffenheit  -

Bestimmung  des  pH-Wertes  (ISO 10523:2008)

- ÖNORM  EN 27888:  Wasserbeschaffenheit  - Bffl-

stimmung  der  elektrischen  Leitföhigkeit  (ISO

7888:1985)

- DIN 38404-4:  Deutsche  Einheitsvefahren  zur

Wasser-,  Abwasser-  und  Schlammuntersuchung;

Physikalische  und  physikalisch-chemische  Kenngrö-

ßen (Gruppe  C); Bestimmung  der  Temperatur  (C 4)

- ÖNORM  M 6620:  Wasseruntersuchung  - Metho-

den  und Ergebnisangabe  zur  Beschreibung  der  äu-

ßeren  Beschaffenheit  einer  Wasserprobe

- ÖNORM  EN ISO 7393-2:  Wasserbeschaffenheit  -
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Beilage  zum  Bescheid  GZ.: 2022-0.847.907,  gültig  ab: 24.11.2022

Dokumentnummer"

(Ausgabe)

Titel

(Inspektionsprogramm)

TVP Inspektionsverfahren/  Inspektionsmethode Geltungsbereich/  Geltungsumfang Bemerkungen

I
I I

BestimmungvonfreiemChlorundGesamtchIor-  i

Teil  2: Kolorimetrisches  Verfahren  mit  N,N-Diethyl-  '

1,4-Pheny1endiamin  für  Routinekontrollen  ilSO

7393-2:2017)

- DIN 384ü8-3:  Deutsche  Einheitsverfahren  zur

Wasser-,  Abwasser-  und  Schlammuntersuchung  -

Gasförmige  Bestandteile  (Gruppe  G) - Tei13:  Be-

stimmung  von  Ozon  (G 3)

- EN ISO 7027-2:  Wasserbeschaffenheit  - sestim-

mung  der  Trübung  - Teil  2: Semi-quantitative  Ver-

fahren  zur  Beurteilung  der  Lichtdurchlässigkeit

(ISO 7ü27-2:2C)19)

- ISO 17289:  Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung

' des  gelösten  Sauerstüffs  - Optisches  Sensorverfah-

ren (ISO 17289:2014)

I OENORM M 5874

(:_oog-07)
i Wasser für den menschlichen Gebrauch - Anlei-
i tung für die Tätigkeit von Inspektionsstellen
i (MA-üü310-DE  Inspektion  und Überwachung  von

ITrinkwasserversürgungsanlagen)
I
I

Typ  A Inspektiünen  gemäß  Ei 5, Punkt  2 Trinkwasser-

verordnung,  BGBI. Il Nr. 3ü4/20ü1  i.d.F.

j

Mindestuntersuchungsumfang,  Vollunter-

suchung  sowie  Rüutinemäßige  Kontrollen

von  Wasserversorgungsanlagen  nachste-

hender  Größen  bzw.  Menge  des  abgege-

benen  Wassers  in m3  pro  Tag:

< 10

> IO bis < 100

> IOü  bis S 1 üOO

> IOOO  bis < 10  000

> 10  0C)ü bis _< 100  000

einschließlich  Desinfektions-  und  Aufbe-

reitungsanlagen

: i

 einschließlich  fülgender  vor-Ort  Messungen:

i - ÖNORM  EN ISO 5667-3:  Wasserbeschaffenheit  -

Probenahme  - Teil  3: Konservierung  und  Handha-

bung  von  Wasserproben  (ISO 5667-3:2ü18)

- ÖNORM  ISO 5667-5:  Wasserbeschaffenheit  - Pro-

benahme  - Teil  5: Anleitung  zur  Probenahme  von

Trinkwasser  aus  AufbereitungsanIagen  und Rohr-

netzsystemen  [ISO 5667-5:2006)

- ÖNORM  EN ISO 19458:  Wasserbeschaffenheit  -

Probenahme  für  mikrobiologische  Untersuchungen

(ISO 19458:2006)

- C)NORM  EN ISO 10523:  Wasserbeschaffenheit  -

' Bestimmung  des  pH-Wertes  (ISO 10523:20C18)

- ÖNORM  EN 27888:  Wasserbeschaffenheit  - Be-

stimmung  der  elektrischen  LeitfähigkeitilSO

7888:1985)

- DIN 38404-4:  Deutsche  Einheitsverfahren  zur
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Beilage  zum  Bescheid  GZ.: 2022-0.847.907,  gültig  ab: 24.11.2022

I:;;:nummer')
Titel

(Inspektionsprogramm)

alVl) Inspektionsverfahren/  Inspektionsmethode  j Geltungsbereich/  Geltungsumfang Bemerkungen

I

I

I

I
i
I

I

Wasser-,  Abwasser-  und  Schlammuntersuchung;

Physikalische  und  physikalisch-chemische  Kenngrö-

ßen (Gruppe  C); Bestimmung  der  Temperatur  (C 4)

- ÖNORM  M 6620:  Wasseruntersuchung  - Metho-

den  und  Ergebnisangabe  zur  Beschreibung  der  äu-

ßeren  Beschaffenheit  einer  Wasserprobe

- ÖNORM  EN ISO 7393-2:  Wasserbeschaffenheit  -

Bestimmung  von  freiem  Chlor  und  Gesamtchlor  -

Teil  2: Kolorimetrisches  Verfahren  mit  N,N-Diethyl-

1,4-Pheny1endiamin  für  Routinekontrollen  (ISO

7393-2:2017)

- DIN 38408-3:  Deutsche  Einheitsverfahren  zur

Wasser-,  Abwasser-  und  Schlammuntersuchung  -

Gasförmige  Bestandteile  (Gruppe  G) - Teil  3: Be-

stimmung  von  Ozon  (G 3)

- DIN 38408-5:  Deutsche  Einheitsverfahren  zur

Wasser-,  Abwasser-  und  SchIammuntersuchung;

Gasförmige  Bestandteile  (Gruppe  G); Bestimmung

von  Chlordioxid  (G 5)

- DIN ISO 17289:  Wasserbeschaffenheit  - Bestim-

mung  des  gelösten  Sauerstoffs  - Optisches  Sensor-

verfahren  (ISO 17289:2014)

1) AllfölligeAmendments  von Normen gelten a1s mitakkredrtiert,  sofern darin keine neuen Konformrtötsbewertungsverfahren  defmiertsrnd.  Östeüeichische Gesetze und Verordnungen sowie ELj-Verordnungen sind in derjeweils  geltenden

Fassung  akkreditiert,  wenn  nicht  anders  angegeben.
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Beilage  zum  Bescheid  GZ.:  2022-0.847.907,  gültig  ab:  24.11.2022
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 ARBEITUNDWIRTSCHAFT  '

(RMTSSIGNATUR ia

Unterzeichner Bundesministerium  für  Arbeit  und  Wirtschaft

Datum/Zeit 2022-12-16T15:f)8:04+01:00

AussteIler-Zertifikat
CN=a-sign-corporate-C)7,OU=a-sign-corporate-C)7,0=A-Trust  Ges.  f. Sicherheitssysteme  im elektr.  Datenverkehr
GmbH,C=AT

Serien-Nr. 105665ü987

Hinweis Dieses  Dükument  wurde  amtssigniert.

Prüfinformation
Informationen  zur  Prüfung  des  elektronischen  Siegels  bzw.  der  elektronischen  Signatur  finden  Sie  unter:
http://www.signaturpruefung.gv.at
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Beilage  zum Bescheid  GZ.: 2023-0.218.815,  gültig  ab: 13.03.2023

Prüflaboratorium

Rechtsperson  :

Ident  Nr.

Agrolab  Austria  GmbH

Trappenhof  Nord  3, 4714  Meggenhofen

0105

Datum  der  Erstakkreditierung 01.11.1998

Level  3 Akkreditierungsnorm EN ISO/IEC 17025:2017

Gemäß  § 7 AkkG  2012  sind  die der  Akkreditierung  zu Grunde  liegende  harmonisierte  Level  3 Akkreditierungsnorm  sowie  die von  der  EA - European  co-operation  for

Accreditation,  der ILAC - International  Laboratory  Accreditation  Cooperation und der AkkreditierunB  Austria zutreffenden  AnIeitungsdokumente/Leitfäden  bzw. ver-

pflichtend  erklärten  zusätzlichen  normativen  Dokumente  in der  geltenden  Fassung  zu beachten  und  einzuhalten.  Die Akkreditierung  erfolgt  zusätzlich  nach  folgenden

Bestimmungen,  welche  ebenso  verbindlich  in der  jeweils  geltenden  Fassung  einzuhalten  sind.

zusätzliche  Leve14

Normanforderu  ngen

gemäß  EA-1/ü6

sonstige  Anforderungen

EA-3/01
ILAC-P10

1LAC-P9
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Beilage  zum Bescheid  GZ.: 2023-C).218.815,  gültig  ab: 13.03.2023

IdentNr

Standort

0105  Prüflaboratorium

Agrolab  Austria  GmbH  - Standort  Meggenhofen

Trappenhof  Nord  3, 4714  Meggenhofen

li 4

ID(Aouksugmabeen)tnummeri
Titel  der  Norm/  SOP Durchgeführte  Prüfungen/  Arten  von

Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'

Materialien/  Produkte ' Komponenten/  Parameter/

Merkmale

I

Bemerkungen

N J

(B2GOB011. :OI 8N)r. 292/20ü1 I
Verordnung  des  Bundesministers  für  Land-  und

Forstwirtschaft,  Umwelt  rind  Wasserwirtschaft

über  Quaiitätsanforderungen  an Kompüste  aus  Ab-

fällen  (Kompostverordnung)

Probenahmeverfahren Kümpost Probenahme  gemäß  Anlage  3,

Punkt  2

I
I
I

N

I1CizEoNo:So:,5364
Charakterisierung  von  Abffülen  - Untersuchung  des

Auslaugungsverhaltens  - Prüfung  der  Säure-  und

Base-NeutraIisierungskapazität

Volumetrisches  Vervahren Abfälle Säure-  und  Base-Neutralisie-

rungskapazität

I

N i DEV H25  Vorschlag

i(1989-01)
I

Bestimmung  der  ausblasbaren,  organisch  gebun-

denen  Halügene  (POX)  (Vorschlag)

Micrücoulometrie Trinkwasser,  Grund-  und  

Oberflächenwasser,

Brauchwasser,  Abwasser,

Abfälle,  Böden

I organisch  gebundenen  Halogene

(POX)

I

N DIN 19528

(2009-ü1)

Elution  von  Feststoffen  - PerkoIationsverfahren  zur

gemeinsamen  Untersuchung  des  Elutionsverhal-

tens  vün  anorganischen  und  organischen  Stoffen

Perkulationsverfahren Abfälle;  Boden Llntersuchung  des  Elutionsver-

haltens  vün  anorganischen  und

organischen  Stoffen

N DIN 19529

(2015-12)

Elution  vün  Feststoffen  - Schüttelverfahren  zur  Lln-

tersuchung  des  Elutionsverhaltens  von  anorgani-

schen  und  organischen  Stoffen  mit  einem  Was-

ser/Feststoff-Verhältnis  von 2 I/kg

Schüttelvefahren Abfälle;  Büden Elutionsverhaltens  von  anorgani-

schen  und  ürganischen  Stoffen

mit  einem  Wasser/Festsföff-Ver-

hältnis  vün  2 I/kg
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Beilage  zum Bescheid  GZ.: 2023-0.218.815,  gültig  ab: 13.03.2023

1l 2)

ID(Aouksugmabeen)tnummer
Titel der Norm/  SOP Durchgeführte  Prüfungen/  Arten  von

Prüfungen/  Technil«en/  Methoden  3'
Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

N

l If"l:':='
Untersuchung  von  Feststoffen  -  Temperaturab-

hängige  Differenzierung  des  Gesamtkohlenstoffs

iTOC40ü,  ROC, T1C90C))

Verbrennung  und  C02-Detektion  mit-

tels  IR-Spektrosküpie

Abfälle;  Boden TOC, ROC, TIC

I

N J DIN 38402-13

(2021-12)

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwas-

ser-  und  Schlammuntersuchung  - Allgemeine  An-

gaben  (Gruppe  A) - Teil  13:  Planung  und Durchfüh-

rung  der  Probenahme  von  Grundwasser  (A 13)

- Pumpverfahren Grundwasserleiter Probenahme  - Trinkwasse5

Grundwasser

iVm  EN ISO 5667-3:  Wasserbeschaf-

fenheit  - Probenahme  - Tei13:  Kon-

servierung  und  Handhabung  von

Wasserpmben  (ISO 5667-3:2018)

N

I

1:D%::;4-3
I

I

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwas-

ser-  und  Schlammuntersuchung  - Physikalische

und  physikalisch-chemische  Kenngrößen  (Gruppe

C) - Teil  3: Bestimmung  der  Absorption  im Bereich

der  UV-Strahlung,  Spektraler  Absorptionskoeffi-

zient  (C 3)

UV-VIS-  Spektroskopie  (Photometrie) Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser,  Abwasser

Spektraler  Absürptionskoeffizient

I

IN

I

iJ

I

iDIN 38404-4
(1976-12)

I
j

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwas-

ser-  und  Schlammuntersuchung;  Physikalische  und

physikaIisch-chemische Kenngrößen iGruppe  C);

Bestimmung  der  Temperatur  (C 4)

Temperaturmessung Trinkwasser.  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser,  Abwasser

Temperatur I

N I

I

DIN 384ü7-3ü

(2007-12)

I

I

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwas-

ser-  und Schlammuntersuchun@  - Gemeinsam  er-

fassbare Stoffgruppen iGruppe F) - Teil  30: Bestim-

mung  von  Trihalogenmethanen  (THM)  in

Schwimm-  und  Badebeckenwasser  mit  Headspace-

Gaschromatographie  (F 30)

HS-GC-MS Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser

I

Brümoform,  Chlomfom,  Dichlor-

brommethan,  Dibromchlorme-

than

N

I

DIN 38407-43

(2014-10)

I

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwas-

ser-  und  Schlammuntersuchung  - Gemeinsam  er-

fassbare  Stoffgruppen  (Gruppe  F) - Teil  43: Bestim-

mung  ausgewählter  leichtflüchtiger  organischer

HS-GC-MS

ITorbinel,<wlaacshseern,WGarsusnedr,- und
leichtflüchtige  Halügenkohlen-

wasserstoffe (LHKW); BTX; MTBEI

I
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Beilage  zum Bescheid  GZ.: 2023-0.218.815,  gültig  ab: 13.03.2023

1) z) I' Dokumentnummer

(Ausgabe)

Titel der Norm/  SOP Durchgeführte  Prüfungen/  Arten von

Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'

Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

Verbindungen  in Wasser  - Verfahren  mittels  Gas-

chromatographie  und  Massenspektrometrie  nach

statischer  Headspacetechnik  (HS-GC-MS)  (F 43)

Brauchwasser,  Abwasser,

Eluate

N J

I
DIN 384C)8-3

(2011-ü4)

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwas-

ser-  und  Schlammuntersuchung  - Gasförmige  Be-

standteile  (Gruppe  G) - Tei13:  Bestimmung  von

Ozon  (G 3)

UV-VIS-  Spektrosküpie  (Phütometrie) Trinkwasser.  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser

Ozon

I

l"
I

J

I

DIN 38408-5

(199ü-ü6)

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwas-

ser-  und  Schlammuntersuchung;  Gasförmige  Be-

standteile  (Gruppe  G); Bestimmung  von  Chlordi-

oxid  (G 5)

UV-VIS-  Spektroskopie  (Photometrie) Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser

I

Chlordiüxid

N
I

I

DIN 38409-1

(1987-ü1)

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwas-

ser-  und  Schlammuntersuchung;  Summarische

Wirkungs-  und  Stoffkenngrößen  (Gruppe  H); Be-

stimmung  des  Gesamttrockenrückstandes,  des

Filtrattrockenrückstandes  und  des  Glührückstan-

des  (H 1)

Gravimetrisches  Verfahren Trinkwasser.  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser,  Abwasser,

Gesamttrockenrückstand;  Filt-

rattrockenrückstand;  Glührück-

stand

N I
j
I

I

DIN 38409-2

(1987-03)

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwas-

ser-  und  Schlammuntersuchung;  Summarische

Wirkungs-  und  Stoffkenngrößen  (Gruppe  H); Be-

stimmung  der  abfiltrierbaren  Stoffe  und  des  Glüh-

rückstandes  (H 2)

Gravimetrisches  Verfahren Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser,  Abwasser

abfiltrierbare  Stoffe;  Glührück-

stand

N DIN 384ü9-6

(1986-01)

DeutscheEinheitsverfahrenzurWasser-,Abwas- i
ser- und SchIammuntersuchung; Summarische I
Wirkungs- und Stoffkenngnößen (Gruppe H); Härte i

einesWassersiH6)  

Volumetrisches  Verfahren,  Berechnung Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser

Härte  eines  Wassers

I
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Beilage  zum Bescheid  GZ.: 2023-0.218.815,  gültig  ab: 13.03.2023

1) 2) Dokumentnummer

(Ausgabe)

Titel  der  Norm/  SOP Durchgeführte  Prüfungen/  Arten  von

Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'

Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

I"I
DIN 38413-1

(.igs;>-o3) ISDeerutusnchdeScEhinIahmeitmsvuen:fearhsruecnhuzunrg;WEaInszseelrk-0, Ambpwoanse-n_
ten  lGruppe  P); Bestimmung  von Hydrazin  (P 1)

UV-VIS-  Spektroskopie  (Phütometrie) Trinkwasser.  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser,  Abwasser

Hydrazin

l"I
DIN ISO 11349

(2015-12)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von schwer-

flüchtigen  lipophilen  Stoffen  - Gravimetrisches

Verfahren  (ISO 11349:2010)

Gravimetrisches  Verfahren Trinkwasser.  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser,  Abwasser,

Schwerflüchtige  lipophile  Stoffen

l"I'l1::::7289
Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  des gelösten

Sauerstoffs  - Optisches  Sensorverfahren  (ISO

17289:2014)

Optisches  Sensürverfahren Trinkwasser,  Grund-  und

0berf1ächenwasse5

Brauchwasser,  Abwasser

gelöster  Sauerstüff

N

Il1:.':_'.,;'»2743
Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von Sulfat  -

Verfahren  mittels  kontinuierlicher  Fließanalytik

(CFA) (ISO 22743:20C)6  + Cor. 1:2ü07)

CFA mit  UV-VIS_Detektion Trinkwasser.  Grund-  und

Oberflächenwasser,

i Brauchwasser, Abwasser,

Sulfat

I

N

I
I EN 12260
' (2ü03-09)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von Stickstoff

- Bestimmung  von gebundenem  Stickstoff  (TNb)

nach Oxidation  zu Stickstoffdioxiden

Chemülumineszenzverfahren  nach Ver-

bi'ennung

Trinkwasser.  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser,  Abwasser

gebundener  Stickstoff  (TNb)

N EN 12457-4

(2002-09)

Charakterisierung  von Abfällen  - Auslaugung;

Übereinstimmungsuntersuchung  für  die Auslau-

gung  vün körnigen  Abfällen  und Schlämmen  - Teil

4: Einstufiges  Schüttefüerfahren  mit  einem  Flüssig-

keits/Feststoffverhfütnis von 10  I/kg  für  Materia-

lien  mit  einer  Korngröße  unter  10  mm  (ohne  oder

mit  Korngrößenreduzierung)

Schüttefüerfahren  für  anorganische  Pa-

rameter  und Membranfiltration;  für  or-

ganische  Parameter  nur  Zentrifugation

(keine  Filtration)

Abfälle,  Boden

I
j

Auslaugung  vün körnigen  Abfäl-

, len und Schlämmen

I

I
N

'l
EN 12619

(2013-01)

Emissionen  aus stationären  Quellen  - Bestimmung

der  Massenkonzentratiün  des gesamten  gasförmi-

Kontinuieriches  Messvefahren  mit  FID Emissionen  aus stationä-

ren Quellen

organisch  gebundener  Kohlen-

stoff
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1) 21

I::i;;:nummer
Titel der Norm/  SOP Durchgeführte  Prüfungen/  Arten von

Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'

Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

gen  organisch  gebundenen  Kohlenstoffs  - Kontinu-

ierliches  Verfahren  mit  dem  Flammenionisations-

detektor

N

I
EN 12766-1

(2000-ü3)

Mineralölerzeugnisse  und  Gebrauchtöle  - Bestim-

mung  vün  PCBs und  verwandten  Produkten  - Teil

1:  Trennung  und Bestimmung  vün  ausgewählten

pcB  Congeneren  mittels  Gaschrümatographie  (GC)

unterVerwendung  eines  Elektroneneinfang-Detek-

tors  (ECD)

Detektion  mittels  GC-MS MineraIölerzeugnisse;  Ge-

brauchtöle

PCB 28, PCB 52, PCB 10I,  PCB

118,  PCB 138,  PCB 153,  PCB 180

N EN 1288ü

(2üü0-ü8)

Charakterisierung  von  Schlämmen  - Bestimmung

des  Trockenrückstandes  und  des  Wassergehalts

Gravimetrisches  Verfahrne Schfömme

I

Wassergehalt

N %/ EN 13284-1

i2017-11)

Emissionen  aus stationären  Quellen  - ErmittlunB

der  Staubmassenkonzentration  bei  geringen

Staubkünzentrationen  - Teil  1:  Manuelles  gravi-

metrisches  Verfahren

Gravimetrisches  Verfahrne Emissionen  aus  stationä-

ren  Quellen

Staubmassenkonzentration

N EN 13656

(20ü2-10)

Charakterisierung  vün  Abfällen  - Aufschluss  mittels

Mikrowellengerät  mit  einem  Gemisch  aus  Fluor-

wasserstoffsäure  (HF),  Salpetersäure  (HN03)  und

Salzsäure  (HCI)  für  die anschließende  Bestimmung

der  Elemente  im Abfall

MikroweIlenaufschluss  mit  Fluorwas-

serstoffsäure  (HF),  Salpetersäure

(HN03)  und  Salzsäure  (HCI)

Abffüle Aufschluss  mittels  Mikrowellen-

geföt,  Bestimmung  nach  EN ISO

11885,  EN ISO 17294-2

N EN 13657

i2C102-10)

(harakterisierung  von  Abfällen  - Aufschluss  zur  an-

schließenden  Bestimmung  des in Königswasser

löslichen  Anteils  an Elementen  in Abfällen

MikrowelenaufschIuss  mit  Königswas-

ser

Abfälle,  Büden Aufschluss  zur  anschließenden

Bestimmung  des  in Königswasser

löslichen  Anteils  an Elementen

gemäß  EN ISO 11885,  EN ISO

17294-2
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Il 21

I:;;:nummer
Titel  der  Norm/  SOP Durchgeführte  Prüfungen/  Arten  von

Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'

Materialien/  Produkte Kornponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

N

I:::
Charakterisierung  von  Abfällen  - Bestimmung  des

Gehalts  an Kühlenwasserstoffen  von  C10  bis C4ü

mittels  Gaschromatographie

GC-FID Abfälle,  Boden Kohlenwasserstoffe  von  C10  bis

C4ü

N

I:W.':_'.',",
Charakterisierung  von  Abfällen  - Berechnung  der

Trockenmasse  durch  Bestimmung  des  Trocken-

rückstandes  oder  des  Wassergehaltes

Gravimetrisches  Vervahren,  Berech-

nungsverfahren

AbFälle,  Boden Trockenmasse;  Trockenrück-

stand;  Wassergehalt

N

17:::9, .
Charakterisierung  von  Abfällen  - Untersuchung  des

Elutionsverhaltens  - Einfluss  des  pH-Wertes  auf  die

Elution untervorherigerSäure/Base-Zugabe

pH-Messung Abfälle,  Boden Einfluss  des  pH-Wertes  auf  die

Elution  untervorheriger

Säure/Base-Zugabe

N EN 14629

(2007-03)

Produkte  und  Systeme  für  den  Schutz  und  die  In-

standsetzung  von  Betüntragwerken  - Prüfverfah-

ren  - Bestimmung  des  Chlüridgehaltes  von  Festbe-

tOn

Volumetrisches  Verfahren Festbeton Chloridgehalt

N EN 147ü2-1

(20ü6-03)

Charakterisierung  von  Schlämmen  - Absetzeigen-

schaften  - Teil  1: Bestimmung  der  Absetzbarkeit

(Bestimmung  des  Schlammvolumens  und  des

SchlammvoIumenindexes)

Volumetrisches  Verfahren Schlämme Schlammvolumen;  Schlammvolu-

menindex

N J EN 14789 I
i2017-01)

Emissionen  aus statiünären  Quellen  - Bestimmung

der  Volumenkonzentration  von  Sauerstoff  - Stan-

dardreferenzverfahren:  Paramagnetismus

Paramagnetischches  Verfahren i Emissionen aus stationä-

ren  Quellen

Sauersföff

I
N J EN 14791

i2017-01)

Emissionen  aus  stationären  Quellen  - Bestimmung

der  Massenkonzentration  von  Schwefeloxiden  -

Standardreferenzverfahren

lünenchromatogaphie  nach  Absorption Emissiünen  aus  statiünä-

ren  Quellen

Schwefeloxide
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1) 21 Dokumentnummer

(Ausgabe)

Titel  der  Norm/  SOP Durchgeführte  Prüfungen/  Arten  von

Prüfungen/  Techniken/  Methoden  'a"

Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

l"
I'
I

EN 14792

(2017-01)

Emissionen  aus stationären  Quellen  - Bestimmung

der Massenkonzentration  von  Stickstoffoxiden  -

Standardreferenzverfahren:  Chemilumineszenz

Chemolumineszenzverfahren Emissionen  aus stationä-

ren Quellen

Stickstoffoxide

N EN 1484

(1997-ü5)

Wasseranalytik  - Anleitungen  Zur Bestimmung  des

gesamten  organischen  Kohlenstoffs  (TOC) und des

gelösten  ürganischen  Kohlenstoffs  (DOC)

IR-Detektion  nach Verbrennung Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwaser,

Brauchwasser,  Abwasser,

Eluate

Gesamter  Organischer  Kohlen-

stoff  (TOC); gelöster  organischer

Kohlenstoff  (DOC)

N EN 15002

(2ü15-ü4)

Charakterisierung  von  Abfällen  - Herstellung  von

Prüfmengen  aus der  Laborprobe

Herstellung  der Prüfmenge Abfälle,  Boden Probenvorbereitung

N J

I
I

EN 15ü58

(2017-01)

Emissionen  aus stationären  Quellen  - Bestimmung

der Massenkonzentration  von Kohlenmonoxid  -

Standardreferenzverfahren:  Nicht-dispersive  Infra-

rotspektrometrie

nicht-dispersive  Infrarotspektrometrie Emissionen  aus stationä-

ren Quel1en

Kohlenmonüxid

N EN 15169

(2007-02)

Charakterisierung  von Abfall  - Bestimmung  des

Glühverlustes  in Abfall,  Schlamm  und  Sedimenten

Gravimetrisches  Verfahren Abfall;  Schlamm;  Sedi-

mente

Glühverlust

N EN 15216

(2021-10)

Umweltrelevante  Matrizes  - Bestimmung  des Ge-

samtgehaltes  an gelösten  Feststoffen  (TDS) in

Wasser  und Eluaten

Gravimetrisches  Verfahren wässrige  Eluate Gesamtgehalt  an gelösten  Fest-

stoffen  (TDS) I
N EN 154ü3

(2011-03)

Feste Sekundärbrennstoffe  - Bestimmung  des

Aschegehaltes

Gravimetrisches  Verfahren Feste Sekundärbrennstoffe Aschegehalt  bei 550"C  und 850oC

N EN 15411

(2ü11-09)

Feste Sekundärbrennstoffe  - Verfahren  zur Bestim-

mung  des Gehaltes  an Spurelementen  (As, Ba, Be,

Cd, CCI, Cr, Cu, Hg, Mo,  Mn, Ni, Pb, Sb, Se, TI, V und

Zn)

Aufschluss,  ICP-OES Feste Sekundärbrennstoffe AI; As; Be; Cd; Co; Cr; Cu; Fe; Hg;

K; Mn; Mo; Ni; Pb; SE; Te; TI; Sb;

Sn; V; Zn
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1} 2) Dokumentnummer

(Ausgabe)

TitelderNorm/SOP  ' Durchgeführte  Prüfungen/  Arten  von

Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'

Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

N EN 15414-3

[2011-03)

Feste  Sekundärbrennstoffe  - Bestimmung  des

Wassergehaltes  unter  Verwendung  des  Verfahrens

der  Ofentrocknung  - Tei13:  Wassergehalt  in ge-

wöhnlichen  Analysenproben

Gravimetrisches  Verfahren Feste  Sekundärbrennstoffe Wassergehalt

I
N

I
EN 15443

i2011-03)

Feste  Sekundärbrennstoffe  - Verfahren  zur  Her-

stellung  von  Laboratoriumsproben

I

Herstellung  von  Laboratoriumspmben Feste  Sekundärbrennstoffe Probenvorbereitung

N I

I
j
j
I

j
I

I

I

EN 15527

(20ü8-07)

Charakterisierung  von  Abfällen  - Bestimmung  von

polycyclischen  aromatischen  Kohlenwasserstoffen

(PAK)  in Abfall  mittels  Gaschromatographie-Mas-

senspektrometrie  (GC/MS)

GC-MS Abfälle,  Boden

I

Naphthalin i

Acenaphthen I
Acenaphtylen I
Fluüren  I
Phenanthren

Anthracen

Fluorantben

Pyren

Benzü(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)fluoranthen

Benzo(k)fluoranthen

Benzü(a)pyren

Dibenzoiah)anthracen

Benzo(ghi)perylen

Indenü(1,2.3-cdJpyren

N EN 15935

(2012-08)

I_Scehe1asmtimmm, buenhgadnedSeGltelurhBVieoralubfsatsll, Boden und Abfall
Gravimetrische  Verfahren  lTrockenver-

lust,  Glühverlust,  Asche,  Fällungen  zur

Bestim  m u ng

eines  Inhaltsstoffs  udgl.)

 Schlamm,  Boden  und  Ab-

fall

Glühverlust
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1l 21 Dokumentnummer
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Titel  der  Norm/  SOP Durchgeführte  Prüfungen/  Arten  von
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Materialien/  Produkte Komponenten/ Parameter/
Merkmale

Bemerkungen  I
I

N

l7::S::,
Schlamm,  behandelter  Bioabfall,  Boden  und  Abfall

-  Bestimmung  des  gesamten  organischen  Kohlen-

stoffs  (TOC)  mittels  tmckener  Verbrennung

Verbrennung  und  C02-Dete1<tiün  mit-

tels  IR-Spektnüskopie

Schlamm,  Boden  und  Ab-

fall

Gesamter  organischer  Kohlen-

StOff  (TOC)

N

I 17:::
Charakterisierung  von  Abfällen  - Analyse  von  Elua-

ten

verpflichtend  anzuwendende  Verfahren Abfälle,  Eluate Analyse  von  Eluaten

N

Il7;;;_i;7
I

Düngemittel  - Bestimmung  von  Elementspuren  -

Bestimmung  von  Chrom  (VI) mit  Photometrie  (Ver-

fahren  A) und  mit  lünenchromafögraphie  mit

spektrometrischer  Detektion  (Verfahren  B)

Phofömetrie Abfälle,  Düngemittel sechswertiges  Chrom  (Cr  VI) Verfahren  A

N EN 17322

(2020-07)

Feststoffe  in der  Llmwelt  - Bestimmung  von  poly-

chlorierten  Biphenylen  (PCB) mittels  Gaschromato-

graphie  und  massenspektmmetrischer  Detektion

(GC-MS)  oder  EIektronen-Einfang-Detektion  (GC-

ECD)

Gaschromato(;raphie  mit  MS-Detektiün Schlamm;  Boden;  Abfall PCB 28, PCB 52, PCB 10I,  PCB

118,  PCB 138,  PCB 153,  PCB 18ü

N EN1744-5

(2üü6-10)

I

Prüfverfahren  für  chemische  Eigenschafken  von

Gesteinkörnungen  - Teil  5: Bestimmung  der  säure-

löslichen  Chloride

Extraktion,  Volumetrisches  Verfahren Gesteinkörnungen säurelösliche  Chloride

N EN 1899-1

(1998-03)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  des Bioche-

mischen  Sauerstoffbedarfs  nach  n Tagen  (BSBn)  -

Teil  1:  Verdünnungs-  und  ImpfverFahren  nach  Zu-

gabe  von  Allylthioharnstoff  (ISO 5815:1989,  modi-

fiziert)

Verdünnungs-  und Impfverfahren Trinkwasser.  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser,  Abwasser

Biochemischer  Sauersföffbedarf

nach  n Tagen  (BSBn)
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)J 21

I:;i;;;nummer
Titel  der  Norm/  SOP

IDPruJfcuhnggeefün/hrTteecPhrnüIfl(uenng/eMn/eAthrotednenvo3n,
Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

N J EN 1911

i2010-08) IdEmerisMsiaosnSeennkaOunszsetnattiroanrIäOrnenvOQnugeaIISefnor-mB.legsetnimCmhluün,lg
den,  angegeben  als HCI - Standardreferenzverfah-

ren

lonenchromafögraphie  nach  Absorption

I:i;:r;;H aus stationä-
gasförmige  Chloride  (HCI)

N

I
IEN 25663(1993-09)

Wasserbeschaffenheit;  Bestimmung  vün  Kjeldahl-

Stickstoff;  Verfahren  nach  Aufschluß  mit  Selen  (ISO

5663:1984)

Kjeldahl-  Verfahren Trinkwasser.  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser,  Abwasser

Kjeldahl-Stickstoff

N

I
EN 25813

(1992-10)

Wasserbeschaffenheit;  Bestimmung  des  gelösten

Sauerstüffs;  lodümetrisches  Verfahren  (ISO

5813:1983)

lüdonmetrisches  Verfahren Trinkwasser.  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser,  Abwasser,

gelöster  Sauerstoff

N

I
EN 26777

(1993-ü1)

l. sWpaesl(ster0rbmeestcrhlsacffheenshVeeit,;aBhersetinm(mISOun6g7v7o7n1N9i8tr4it); I
UV-VIS-  Spektroskopie  (Photometrie) Trinkwasser.  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser,  Abwasser,

Nitrit

N z EN 27888

(igga-og)

Wasserbeschaffenheit;  Bestimmung  der  elektri-

schen  Leitfahigkeit  (ISO 7888:1985)

Konduktümetrie Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwasser,

IBElruaautcehwasser, Abwasser,

elektrische  Leitfähigkeit

N EN ISO 10301

i1997-04)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  leichtflüchti-

ger  halogenierter  Kühlenwasserstoffe  - Gaschro-

matographische  Verfahren  (ISO 10301:1997)

Gaschromatographie  mit  MS-Detektion  Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwasser,

' Brauchwasser,  Abwasser

I

leichtflüchtige  halogenierte  Koh-

lenwasserstoffe  (LHKW)

N EN ISO 1ü304-1

(20ü9-03)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  gelösen

Anionen  mittels  Flüssigkeits-lonenchromatogra-

phie  - Teil  1: Bestimmung  von  Bromid,  Chlorid,  Flu-

orid,  Nitrat,  Nitrit,  Phosphat  und  Sulfat  (ISO 10304-

1:2üü7)

lonenchromatügraphie I Trinkwasser,  Grund-  und

i OberTlächenwasser,

j Brauchwasser,  Eluate,

Iwässrige Absorptionslö-
i sungen

I

Bromid;  Chlorid;  Fluorid;  Nitrat;

Nitrit;  Phosphat;  Sulfat
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Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

l"l
J EN ISO 1üS23

(2012-02)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  des  pH-Wer-

tes  (ISO 10523:2ü08)

Elektrochemisches  Verfahren Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser,  Abwasser,

Eluate

pH-Wert

N EN ISO 11731

(2017-ü6)

Wasserbeschaffenheit  - Zählung  von  Legionellen

(ISO 11731:2017)
Membranfiltrationsverfahren I Trinkwasser.  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser

Legionellen

- Proben  mit  hoher  Konzentra-

tion  an legionella-Species  und

geringer  Begleitflora

- Proben  mit  kleiner  Konzentra-

tion  an Legionella-Species  und

geringer  Begleitflora

- Proben  mit  hoher  Konzentra-

tiün  an Legionella-Species  und

hoher  Begleitflora

einschließlich  ISO 7704:  Wasserbe-

schaffenheit;  Bewertung  von  Memb-

ranfiltern  für  mikrobiologische  Analy-

sen

Probenvürbereitung:

- Wärmebehandlung

- Säurewaschung

N

7;;s,04:;732 I
Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  Ammoni-

umstickstoff  mit  der  Fließanalytik  (CFA  und  FIA)

und  spektrometrischer  Detektiün  (ISO

11732:20ü5)

CFA mit  LlV-VIS-Detektion Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser,  Eluate

Ammoniumstickstoff;  NH4-N

N EN ISO 11885

(2009-05)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  ausge-

wählten  Elementen  durch  induktiv  gekoppelte

Plasma-Atom-Emissionsspektrometrie  (ICP-OES)

(ISO 11885:20ü7)

ICP-OES Trinkwasser.  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser,  Abwasser,

Eluate,  Aufschlüsse

AI; Au;  Sb; As; Ba; Be; Bi; B; Cd;

Ca; Cr; Co; Cu; Fe; Pb; K; Li; Mg;

Mn;  Mo;  Ni; P; Pd; Pt; Se; Si; Ag;

Na; Sr; S; Sn, Te;  TI; Ti; W;  V; Zn

N

I

I
I

EN ISO 12846

(2012-04)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  Quecksil-

ber  - Verfahren  mittels  Atomabsorptionsspektro-

metrie  (AAS)  mit  und  ühne  Anreicherung  (ISO

12846:2ü12)

AAS-CV-Verfahren Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser,  Abwasser,

Eluate,  Aufschiüsse

I

Quecksilber
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1) 2)

1(DAouks:mabeen)tnummer
ritel  der Norm/  SOP Durchgeführte  Prüfungen/  Arten  von

Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'

Materialien/  Produkte

KMoemrkpmonaeIenten/ Parameter/ I
Bemerkungen

N EN ISO 13395

(1996-07)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  Nitrit-

stickstüff,  Nitratstickstoff  und  rier  Summe  VOn bei-

den  mit  der  Fließanalytik  (CFA und  FIA) und  speck-

trometrischer  Detektion  (ISO 13395:1996)

CFA mit  UV-VIS-Detektion Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser,  Abwasser,

Eluate

Nitritstickstoff,  Nitratsticksföff

I
N EN ISO 14189

(2016-08)

Wasserbeschaffenheit  - Zählung  von  Clüstridium

perfringens  - Verfahren  mittels  Membranfiltration

(iso  14189:2013)

Membranfiltrationsverfahren Trinkwasser.  Grund-  und

Obeflächenwasser,

Brauchwasser

Clostridium  perfringens einschließlich  ISO 7704:  Wasserbe-

schaffenheit;  Bewertung  von  Memb-

ranfiltern  für  mikrobiolügische  Analy-

sen

N I

I

EN ISO 14402

(1999-09)

I

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung des  Phenolin-

dex mit der Fließanalytik iFIA und CFA) (ISO

14402:1999)

CFA mit  UV-VIS-Detektion Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser,  Abwasser,

Eluate,  wässrige  Absorpti-

onslösungen

Phenülindex

N I I EN ISO 144ü3-2

(2012-07)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  Ge-

samtcyanid  und  freiem  Cyanid  mittels  Fließanalytik

(FIA und  CFA) - Teil  2: Vefahren  der  kontinuierli-

chen  Durchflussanalyse  (CFA)  [ISO 14403-2:2ü12)

CFA mit  UV-VIS-Detektion Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser,  Abwasser,

i Eluate,  wässrige  Absorpti-

, onslösungen

Gesamtcyanid;  freies  Cyanid

N EN ISO 14780

(2017-05)

Biogene  Festbrennstoffe  - Probenherstellung  (ISO

14780:2017)

Probenherstellung  für  nachfolgende

Prüfungen  nach  EN 15527,  EN 14039,

EN 17322-3,  EN ISO 16968,  EN 15936,

EN 1593S,  EN 1S414-3,  EN 1S415-1

Biogene  Festbrennstoffe Probenvorbereitung:  manuelle

Teilung,  Kegeln  und  Viertel,  Rif-

felprobenteiler,  Siebe,  Schneid-

mühle,  Zentrifugalmühle

I

in der  Fassung  vün:  ISO 1478ü:2ü17  *

Amd  1:2019

I

N EN ISO 15192

(2ü21-07)

Charakterisierung  von  Abfällen  und  Boden  - Be-

stimmung  von  sechswertigem  Chrom  in Feststof-

lonenchromato(;raphie  mit  UV-VIS-De-

tektion

Abfälle;  Büden sechswertiges  Chrom  (Cr  VI)
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Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

fen  durch  alkalischen  Aufschluss  und  fönenchm-

matographie  mit  photometrischer  Detektion  (ISO

15192:2ü21)

I

N EN ISO 15587-1

i(20ü2-03)

Wasserbeschaffenheit  - Aufschluss  für  die Bestim-

mung  ausgewählter  Elemente  in Wasser  - Teil  1:

Königswasser-Aufschluss  (ISO 15587-1:2002)

KönigswasseraufschIuss Trinkwasser.  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser,  Abwasser

Probenvorbereitung  zur  Bestim-

mung  von  Elementen

N

I
i
I

EN ISO 15681-1

(2004-12)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  Ortho-

phosphat  und  Gesamtphosphor  mittels  Fließanaly-

tik  (FIA und  CFA) - Teil  1:  Vefahren  mittels  Fließin-

jektionsanalyse  (FIA)  (ISO 15681-1:20ü3)

FIA mit  UV-VIS-Detektion , Trinkwasser,  Grund-  tind

IOberflächenwässer,
Brauchwasser,  Eluate

Orthophosphat;  Gesamtphos-

phor

N I EN ISO 15682

(2ü01-ü8)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  Chlorid

mittels  Fließanalyse  (FIA und  CFA) und  photomet-

rischer  oder  potentiometrischer  Detektion  (ISO

15682:200ü)

CFA mit  UV-VIS-Detektion j Trinkwasse5 Grund- und

l. Osrbaeurfclhäwchaessnewrasser,

Chlorid

N

I
EN ISO 16265

(2ü12-ü2)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  des  Indexes

von  methylenblauaktiven  Substanzen  (MBAS)  -

Verfahren  mittels  kontinuierlicher  Durchflussana-

lyse  (CFA)  (ISO 16265:2ü09)

CFA mit  UV-VIS-Detektiün Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser,  Abwasser,

Eluate

Index  von  methylenblauaktiven

Substanzen  (MBAS)

N

I
EN ISO 16266

(2ü08-ü2)

Wasserbeschaffenheit  - Nachweis  und  Zählung  von

Pseudomonas  aeruginosa  - Membranfiltrationsver-

fahren  (ISO 16266:2006)

Mmembranfiltrationsverfahren Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Brauchwasser

Pseudomonas  aeruginosa einschließlich  ISO 7704:  Wasserbe-

schaffenheit;  Bewertung  von  Memb-

ranfiltern  für  mikrobiülügische  Analy-

sen

N EN ISO 16968

i2015-ü5)

Biogene  Festbrennstoffe  - Bestimmung  von  Spu-

renelementen  (ISO 16968:2ü15)

ICP-OES  nach  Aufschluss Biogene  Festbrennsföffe AI; As; Be; Cd; Co; Cr; Cu; Fe; Hg;

K; Mn;  Mo;  Ni; Pb; Se; Te; TI; Sb;

Sn; V; Zn
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Titel  der  Norm/  SOP Durchgeführte  Prüfungen/  Arten  von
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Materialien/  Produkte

KMoemrkpmonaeIenten/ Parameter/ I
N I EN ISO 17294-2

[2016-08)

I

Wasserbeschaffenheit  - Anwendung  der  induktiv

gekoppelten  Plasma-Massenspektrometrie  (ICP-

MS)  - Teil  2: Bestimmung  von  ausgevvahlten  Ele-

menten  einschließlich  Uran-Isotope  (ISO 17294-

2:2016)

ICP-MS Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser;  Abwasser.

Eluate,  Aufschlüsse

Ag;  AI; As; Au; Ba; Be; Bi; B; Cd;

Ca; Co; Cr; Fe; Cu; Hg; K; Li; Mg;

Mn;  Mo;  Na; Ni; P; Pd; Pt; Se; Sr;

Sn;,  Te; TI; Pb; Sb; V; W; Zn; U -

gesamt;  Si; Ti; S

N EN ISO 17993

(20ü3-11)

I

I
I

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  15  poly-

cyclischen  aromatischen  Kohlenwasserstoffen

(PAK)  in Wasser  durch  HPLC mit  Fluoreszenzdetek-

tion  nach  Flüssig-Flüssig-Extraktion  (ISO

17993:2002)

HPLC mit  Fluoreszenzdetektiün

I
j

I

Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser,  Abwasser,

Eluate

Naphthalin

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluorantben

Pyren

Benzo(a)anthracen
I
i Chrysen

IBenzo(b)fluüranthen
i Benzo(k)fluoranthen

Benzü(a)pyren

Dibenzo(ah)anthracen

Benzolghi)perylen

Ilndeno(1,2.3-cdJpyren

I

N EN ISO 18412

(20ü6-08)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von

Chrüm(Vl)  - Photometrisches  Verfahren  für  gering

belastetes  Wasser  (ISO 18412:2005)

UV-VIS-  Spektroskopie  (Photometrie)

TOrbinekrfwlaacshseenr,WGarsusnedr,- und IBrauchwasser  ,

sechswertiges  Chrom  (Chrom  VI)

l"
I

J EN ISO 19458

(2006-08)

Wasserbeschaffenheit  - Probenahme  für  mikrobio-

logische  Untersuchungen  (ISO 19458:2006)

- Schöpfproben

- Hahnentnahmen

- Direktentnahmen

Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser

Probenahme  Wasser
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Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

N

I
EN ISO 22155

(2ü16-03)

I

Bodenbeschaffenheit  - Gaschromatographische

Bestimmung  flüchtiger  aromatischer  Kohlenwas-

serstoffe,  HaIogenkohIenwasserstoffe  und  ausge-

wählter  Ether  - Statisches  Dampfraum-Verfahren

(ISO 22155:2016)

statische  HS-GC-MS Abfälle,  Büden flüchtige  aromatische  Kohlen-

wassersföffe;  Halogenkohlen-

wasserstüffe:  Ether

l"
ji

j

i EN ISO 5667-13
' (2011-ü5)

j

I

Wasserbeschaffenheit  - Probenahme  - Teil  13:  An-

leitung zur Probenahme von Schlämmen ilSO

5667-13:2ü11)

Pmbenahmeverfahren Schlämme Pmbenahme

l"
%/ EN ISO S667-6

(2ü16-09)

Wasserbeschaffenheit  - Probenahme  - Teil  6: An-

leitung  zur  Probenahme  aus Fließgewässern  (ISO

5667-6:2014)

i - Pumpproben

- Schöpfproben

I

Fließgewässer Probenahme  Fließgewässer iVm  EN ISO 5667-3:  Wasserbeschaf-

fenheit  - Pmbenahme  - Teil  3: Kon-

servierunB  und Handhabung  von

Wasserproben  (ISO 5667-3:2018)

I
N EN ISO 5815-1

(2ü19-09)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  des  bioche-

mischen  Sauerstoffbedarrs  nach  n Tagen  (BSBn)  -

Teil  1:  Verdünnungs-  und  Impfverfahren  mit  Zu-

gabe  von  Allylthiüharnstoff  (ISO 5815-1:2ü19)

Verdünnun@s-  und  Impfverfahren Sicker,-  Grund-  und  Ober-

flächenwasser,  Abwasser

Biologischer  Sauerstoffbedarf

(BSBn) I
N EN ISO 6222

(1999-ü5)

Wasserbeschaffenheit  - Quantitative  Bestimmung

der  kultivierbaren  Mikroorganismen  - Bestimmung

der  Koloniezahl  durch  Einimpfen  in ein Nähragar-

medium  (ISO 6222:1999)

Gussplattenverfahren,  Koloniezählver-

fahren

Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser

koloniebildende  Einheiten  (KBE

(bei  22oC  und  36aC)

N EN ISO 6468

(199642)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  bestimmter

0rganochlorinsektizide,  Polychlorbiphenyle  und

Chlorbenzole  - Gaschmmatographisches  Verfahren

nach  FIüssig-Flüssig-Extraktion  (ISO 6468:1996)

Gaschromatographie  mit  MS-Detektiün Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser,  Abwasser,

Eluate

PCB 28, PCB 52, PCB lül,  PCB

118,  PCB 138,  PCB 153,  PCB 180
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Beilage  zum  Bescheid  GZ.: 2023-0.218.815,  gültig  ab: 13.03.2023

1) 2)

I
jI::;;;nummer

Titel  der  Norm/  SOP Durchgeführte  Prüfungen/  Arten von

Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'

Materialien/  Produkte

IM(oemrkpmonaelenten/ Parameter/ I
Bemerkungen

N

I
I17:;:0:78

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  vün  Phos-

phür  - Phütometrisches  Verfahren  mittels  Ammo-

niummülybdat  ilSO  6878:20D4)

I

LlV-VIS-  Spektroskopie  (Photometrie) Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser  Abwasser

Phosphor

I
N

I

EN ISO 7027-1

(2016-06)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  der  Trübung  -

Teil  1: Quantitative  Verfahren  ilSO  7027-1:2016)

Turbidimetrie Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser,  Abwasser,

Eluate

Trübung

I

l"
I
I'

EN ISO 7393-2

(2018-01)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  vün  freiem

Chlor  und  Gesamtchlor  - Teil  2: Kolürimetrisches

Verfahren  mit  N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiamin  für

Routineküntrollen  (ISO 7393-2:2017)

UV-VIS-  Spektrüskopie  (Photometrie) Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser,  Abwasser

freies  Chlor;  Gesamtchlor

N

Il
: EN ISO 7887

(2011-12)

Wasserbeschaffenheit  - Untersuchung  und  Bestim-

mung  der  Färbung  (ISO 7887:2011)

UV-VIS- SpektroskopieiPhotometrie) i Trinkwasser,  Grund-  und

Obeflächenwässer,

Brauchwasser  Abwasser

Färbung

I
N

I
EN ISO 7899-2

(2000-04)

Wasserbeschaffenheit  - Nachweis  und  Zählung  von

intestinalen  Enterokokken  - Teil  2: Membranfiltra-

tionsverfahren  (ISO 7899-2:2000)

Membranfiltratiünsverfahren

I

Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser

Enterokokken einschließlich  ISO 77C)4: Wasserbe-

schaffenheit;  Bewertung  von  Memb-

ranfiltern  für  mikrübiülogische  Analy-

sen

N EN ISO 8467

(iggs-oa)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  des Perman-

ganat-Index  (ISO 8467:1993)

UV-VIS-  Spektroskopie  (Photometrie) Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

i Brauchwasser,  Abwasser

Permanganat-Index

I
N

I
EN ISO 9308-1/  A1

(2017-ü1)

Wasserbeschaffenheit  Zählung  von  Escherichia  coli

und  coliformen  Bakterien  Teil  1: Membranfiltrati-

onsverfahren  für  Wässer  mit  niedriger  Begleitflora

(ISO 93ü8-1:2014/Amd  1:2016)

Membranfiltrationsverfahren

I

Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser

Escherichia  coli;  coliformen  Bak-

terien

einschließlich  ISO 77ü4:  Wasserbe-

schaffenheit;  BewertunB  von  Memb-

ranfiltern  für  mikrobiologische  Analy-

sen
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Beilage  zum Bescheid  GZ.: 2023-0.218.815,  gültig  ab: 13.03.2023

1) 21

I::;;ni;nummer
i Titel der Norm/ SOP Durchgeführte  Prüfungen/  Arten  von

Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'

Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

N

I
I

I

1:,;:0:77-2
I

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  des  Kohlen-

wasserstoff-Index  - Teil  2: Verfahren  nach  Lösemit-

telextraktion  und  Gaschromatographie  (ISO 9377-

2:200ü)

GC-FID Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser,  Abwasser,

Eluate

Kohlenwasserstoff-Index

N I I EN ISO 9562

. (2ü04-09)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  adsürbierba-

rer  organisch  gebundener  Halügene  (AOX)  (ISO

9562:20ü4)

Microcoulometrie Trinkwasser,  Grund-  und

Obeflächenwässer,

Brauchwasser,  Abwasser,

Eluate

adsorbierbare  organisch  gebun-

dene  Halogene  (AOX)

N EN ISO 9963-1

(1995-12)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  der  Alkalini-

tät  - Teil  1: Bestimmung  der  gesamten  und  der  zu-

sammengesetzten  Alkalinität  (ISO 9963-1:1994)

Detektion  photometrisch Trinkwasser,  Grund-  und

Obeflächenwässer,

Brauchwasser,  Abwasser

Bestimmung  der  Alkalinität

N ISO 11083

(1994-08)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von

Chrom(Vl)  - Spektrometrisches  Verfahren  mit  1,5-

Diphenylcarbazid

UV-vis-  Spektroskopie  (Phüfömetrie) Eluate sechswertiges  Chmm  (ChromVl)

I
N ISO 15923-1

(2013-12)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  ausge-

wählten  Parametern  mittels  EinzeIanalysensyste-

men  - Teil  1:  Ammonium,  Chlorid,  Nitrat,  Nitrit,  Or-

thophosphat,  Sulfat  und  Silikat  durch  spektromet-

rischer  Detektion

UV-VIS-  Spektroskopie  (Photometrie) Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser;  Abwasser

Ammonium;  Nitrit;  Orthophos-

phat;

N J

I

j
I

I

ISO 5667-5

, (2ü06-04)
I

I

Wasserbeschaffenheit  - Probenahme  - Teil  5: An-

leitung  zur  Probenahme  von  Trinkwasser  aus  Auf-

bereitungsanlagen  und  Rohrnetzsystemen

- Schöpfproben

- Hahnentnahmen

Trinkwasser Probenahme  von  Trinkwasser iVm  EN ISO 5667-3:  Wasserbeschaf-

fenheit  - Prübenahme  - Teil  3: Kon-

servierung  und  Handhabung  von

Wasserproben  (ISO 5667-3:2ü18)
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Beilage  zum Bescheid  GZ.: 2023-0.218.815,  gültig  ab: 13.C)3.2023

)) 2)

I::i;;:nummer
Titel  der  Norm/  SOP

IDurchgeführte Prüfungen/ Arten von
Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'

Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

N ISO/TS  15923-2

(2017-10) IWPaarassmeerqteuran"'mä'it'teBlessEI:nmzmelaunnaglyVsoennasyusstgeemWe:h"eTneil
2: Chrom(Vl),  Fluorid,  Gesamtalkalinität,  Gesamt-

härte, Calcium, Magnesium,  Eisen,  Eisenlll  Man-

gan  und  Aluminium  mittels  photometrischer  De-

tektiün

UV-VIS-Spektrometrie  (Photümetrie) Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser;  Abwasser

Chrom iVl)

I
j
I

N OENORM  ISO 715ü-1

(1987-12)

Wasseruntersuchung;  Bestimmung  von  Ammü-

nium;  manuelle  spektrophütometrische  Methode;

UV-VIS-  Spektroskopie  (Photometrie) ITrinkwasser, Grund- und
loBrbaeu"ch"vchaessnewr,"Assbewrasser,
' wässrige  Absürptionslö-

Isungen
I

Ammünium

l"
I I'I::::, M 5861-1

Manuelle  Bestimmung  von  Staubkonzentrationen

in strömenden  Gasen  - Gravimetrisches  VerFahren

- Allgemeine  Anfürderungen

Gravimetrisches  Verfahren Emissionen  aus  stationä-

ren  Quellen

I

Staubkonzentration

N

i

.J I OENORM M 6258
' (1992-ü1)

I

Wasseruntersuchung  - Richtlinien  für  die  Pmben-

entnahme-Technik  - Probenentnahme  von  Abwas-

ser

Probenahmeverfahren Abwasser Probenentnahme
I

I

I

iVm  EN ISO 5667-3:  Wasserbeschaf-

fenheit  - Probenahme  - Teil  3: Kon-

servierung  und  Handhabung  von

Wasserproben  (ISO 5667-3:2ü18)

N

OENORM M 6265 I
(1991-03)

Wasseruntersuchung  - Bestimmung  des  Chemi-

schen  Sauerstoffbedarfes

Maßanalytische  Bestimmung/potentio-

metrische  Endpunktsbestimmung

Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser,  Abwasser

Chemischer  Sauerstoffbedarf

(CSB)

"l
J OENORM  M 6271

(1985-ü5)

Wasseruntersuchung;  Bestimmung  des  Volumen-

anteils  der  absetzbaren  Stoffe  in Wasser  und  Ab-

wasser

Volumetrisches  Verfahren Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser,  Abwasser

absetzbare  Stoffe

II
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Beilage  zum  Bescheid  GZ.:  2023-0.218.815,  gültig  ab:  13.03.2023

1l 2} Dokumentnummer

(Ausgabe)

Titel der Norm/  SC)P Durchgeführte  Prüfungen/  Arten  von

Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'

Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

N

I
OENORM  M 6288

(1991-10)

Wasseruntersuchung  - Bestimmung  von  Chrom(Vl)

- Spektrophotometrische  Methode  mit  1,5-Diphe-

nylcarbazid

UV-VIS-  Spektrosküpie  (Photometrie) Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser,  Abwasser

sechswertiges  Chrom  (Chrom  VI)

N OENORM  M 6614

(20ü1-06)

Wasseruntersuchung  - Bestimmung  der  extrahier-

baren  ürganisch  gebundenen  Halogene_(EOX)

Microcoulometrie Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser,  Abwasser,

Eluate

extrahierbare  organisch  gebun-

dene  Halogene  (EOX)

I
N

I
I

I

OENORM  M 6615

(1994-03) iWunadssIee.Ircuhn;ferresIusecthzubnagre-mBessutilfmIdmung von gelöstem
UV-VIS-  Spektroskopie  (Phütometrie) Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser,  Abwasser,

Eluate

gelöstes  und  leicht  freisetzbares

Sulfid

I

N

j

I

'J

I
I

OENORM  M 6619

(2010-03)

Wasseruntersuchung  - Bestimmung  von  Ozon  -

Spektrometrisches/Kolorimetrisches  Verfahren  mit

N,N-Diethyl-1,4-PhenyIendiamin  für  Routinekon-

trollen

UV-VIS-  Spektroskopie  (Photometrie) Trinkwasser,  Grund-  und

Obeflächenwässer,

Brauchwasser

Ozon

N %/ OENORM  M 6620

(2012-12)

Wasseruntersuchung  - Methoden  und  Ergebnisan-

gabe  zur  Beschreibung  der  äußeren  Beschaffenheit

einer  Wasserprobe

qualitative  visuelle  Beurteilung Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser

Beschreibung  der  äußeren  Be-

schaffenheit  einer  Wasserprobe

(Aussehen,  Farbe,  Trübung,  Ge-

ruch,  Geschmack,  Bodensatz,  ÖI-

film,  Schaumbildung)

N OENORM  S 2027-3

(X)12-06)

I

Beurteilung  von  Abfällen  aus  der  mechanisch-bio-

logischen  Behandlung  - Tei13:  Stabilitätsparameter

- Gasbildung  im Gärtest  iGB21)

Bestimmung  Stabilifötsparameter Abfälle Gasbildung  im Gärtest  (GB21)

I I
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Beilage zum Bescheid GZ.: 2023-0.218.815,  gültig  ab: 13.03.2023

1) 2)

I:k;i;:nummer
i Titel  der  Norm/  SOP
I i

I I

Durchgeführte  Prüfungen/  Aiten  von

Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'

Materialien/  Produkte

KMoemrkpmonaeIenten/ Parameter/ I
Bemerkungen

l"II%:: S 2027-4
Beurteilung  von  Abfällen  aus der  mechanisch-bio-

logischen  Behandlung  - Teil  4: StabiIitätsparameter

- Atmungsaktivität  (AT4)

Bestimmung  Stabilitätsparameter Abfälle

I

j
I
I

Atmungsaktivität iAT4)

l"I'lI:,:::, S 2091
Altlasten  - Feststoff-Pmbenahme  - Entnahme  von

Feststoffproben  von  Altablagerungen  und  Alt-

standorten

Bepmbung ' Boden,  Untergrund,  Abla-

geru  ng

Probenahme

l"I'l
OENORM  S 2092

(2üü8-07)

Altlasten  - Grundwasser-Probenahme - Pumpproben Grundwasser Probenahme  Grundwasser

N

Ili:::_':'.'iS 2116-3
I

Untersuchung  stabilisierter  Abffüle  - Teil  3: Schnell-

karbünatisierung

SchneIlkarbonatisierung,  Abbruch  nach

drei  Tagen

Abfälle Probenvorbereitung  durch

Schnellkarbonatisierung

N

I
jOENORM  S 2117

I (2ü18-02)

Herstellung  eines  Eluates  aus ungemahlenen  Ab-

fallproben  mit  einer  Korngröße  kleiner  lü  mm  für

die  Untersuchung  der  aquatischen  Ökotüxizität

und  der  organischen  Parameter

Herstellung  vün  Eluaten  ungemahlener

Abfallpmben  < 10mm

Abfälle,  Boden

lascqhueatpisacrhaemneÖtekrotoxizität; organi-

N

I
OENORM  S 2120

(2013-05)

Bestimmung  der  Entwicklung  von  entzündbaren

Gasen  in festen  Abfällen  bei I<ontakt  mit  Wasser

Gasentwicklungsverfahren;  Verhältnis

1:2;  1:20;  1:50

Abfälle Entwicklung  von  entzündbaren

Gasen  in festen  Abfällen  bei  Kon-

takt  mit  Wasser

N

'l
VDI 2470  Blatt  I

(1975-10)

Messung  gasförmiger  Emissionen;  Messen  gasför-

miger  Fluor-Verbindungen;  Absorptions-Verfahren

lonenchrümatogaphie  nach  Absorption Emissionen  aus stationä-

ren Quellen

gasförmige  Fluor-Verbindungen

N VDI 3865  Blatt  3

(1998-06)

Messen  organischer  Bodenverunreinigungen  -

Gaschmmatographische  Bestimmung  von  niedrig-

siedenden  organischen  Verbindungen  in Bodenluft

nach  Anreicherung  an Aktivkohle  oder  XAD-4  und

Desorptiün  mit  organischem  Lösungsmittel

GC-MS Bodenluft  und  Emissionen

aus statiünären  Quellen

nach  Anreicherung  an Ak-

tivkohle

niedrigsiedende  organische  Ver-

bindungen
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Beilage  zum  Bescheid  GZ.: 2C)23-0.218.815,  gültig  ab: 13.03.2023

1) Arten von Prüfungen: Norm(N) oderSOP (S); AllfälHgeAmendments  von Normen gelten als mitakkreditiert,  sofern darin keine neuen Konformrtmsbewertungsverfahren  defimertsind.  Österreichrsche Gesetze und Verordnungen sowre ElI-

Verordnungen  srnd  in der  jeweils  geltenden  Fassung  akkredrtiert,  wenn  röcht  anders  angegeben.

2) Konformitätsbewertungsvedahren  künn -wenn rru:rrkiert - auch vor Ort durchgeführt  werden.

3) Techniken /  Methoden  /Ausrüstung  werden zutreffendenfalls  genannt  und nur wenn Einfluss auf  das Messergebnrs gegeben ist.
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Beilage  zum  Bescheid  GZ.: 2023-0.218.815,  gültig  ab: 13.03.2023

IdentNr 0105  Prüflaboratorium

Standort Agrolab  Austria  GmbH  - Standort  Pischelsdorf

Gewerbepark  186,  8212  Pischelsdorf

1l 21

I:);:;;;:nummer
Titel  der  Norm/  SC}P Durchgeführte  Prüfungen/  Arten  von

Prüfungen/  Technil«en/  Methoden  3'
Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

N %/ BGBI. Il Nr. 292/2ü01

(20ü1-ü8)

Verordnung  des  Bundesministers  für  Land-  und

Forstwirtschaft,  Llmwelt  und  Wasserwirtschaft

über  Qualitätsanforderungen  an Komposte  aus  Ab-

fällen  (Kompüstverordnung)

Probenahmeverfahren,

Biologische  Verfahren  (visuelle  Prüfung,

Zählung  und  Massenbestimmung)

Kümpost Probenahme  Kompüst;  Prüfung

auf  keimfähige  Samen  und  aus-

triebsfähiBe  Pflanzenteile;

Wachstumstest  mit  Kresse

I

N J DIN 38402-13

(2021-12)

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwas-

ser-  und  Schlammuntersuchung  - Allgemeine  An-

gaben  (Gruppe  A) - Teil  13:  Planung  und Durchfüh-

run(;  der Pi'obenahme  von Grundwasser lA 13)

Probenahme  Wasser Grundwasserleiter

i

Probenahme  - Trinkwasser,

Grundwasser

iVm  EN ISO 5667-3:  Wasserbeschaf-

fenheit  - Probenahme  - Teil  3: Kon-

servierung  und  Handhabung  von

Wasserproben  ilSO 5667-3:2ü18)

N

I

I
I

I

1:W4:-3

I

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwas-

ser-  und  Schlammuntersuchung  - Physikalische

und  physikaIisch-chemische  Kenngrößen  (Gruppe

C) - Teil  3: Bestimmung  der  Absorption  im Bereich

der  UV-Strahlung,  Spektraler  Absürptionskoeffi-

zient  (C 3)

Uv-vls-  Spektroskopie  (Phütometrie) Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwasser,

Btauchwasser,  Abwasser

Spektraler  Absorptionskoeffizient

I

N

I

I
I
j

:J

I
I

' DIN 384ü4-4

(1976-12)

I
j

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwas-

ser-  und  SchIammuntersuchung;  Physikalische  und

physikalisch-chemische  Kenngrößen  (Gruppe  C);

Bestimmung  der  Temperatur  (C 4)

Temperaturmessu  ng Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser;  Abwasser

Temperatur

N

I

J

I

' DIN 38408-3

(2011-04)

I

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwas-

ser-  und  Schlammuntersuchung  - Gasförmige  Be-

standteile  (Gruppe  G) - Tei13:  Bestimmung  von

Ozon  (G 3)

UV-VIS-  Spektroskopie  (Photometrie) Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser

Ozon
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1) 2) Dokumentnummer

(Ausgabe)

I Titel  der  NOrm/  SOP  i Durchgeführte  Prüfungen/  Arten  von

Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'

Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen  i

N J DIN 38408-5

(1990-06)

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwas-

ser-  und  Schlammuntersuchung;  Gasförmige  Be-

standteile  (Gruppe  G); Bestimmung  von  Chlordi-

oxid  (G 5)

UV-VIS-  Spektroskopie  (Phofömetrie) Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser

Chlordioxid

N
I

I

iDlN 38414-13
(1992-03)

I

Deutsche  Einheitsverfahren  zur  Wasser-,  Abwas-

ser-  und  Schlammuntersuchung;  Schlamm  und  Se-

dimente  (Gruppe  S); Nachweis  von  Salmonellen  in

entseuchten  Klärschlämmen  (S 13)

Gussplattenverfahren entseuchter  Klärschlamm Salmonellen

I
N IJ : DIN ISO 17289

(2014-12)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  des  gelösten

Sauerstoffs  - Optisches  Sensorverfahren  (ISO

17289:2014)

Optisches  Sensorverfahren Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser,  Abwasser

gelöster  Sauersföff

N iJ
I

I

, EN 27888

, (1993-ü9)

I

Wasserbeschaffenheit;  Bestimmung  der  elektri-

schen LeitfähigkeitilSO  7888:1985)

Konduktometrie Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser;  Abwasser

elektrische  Leitfähigkeit

N I EN ISO 10272-2

' (2017-ü9)

Mikrobiülügie  der  Lebensmittelkette  -  Hürizonta-

les Verfahren  zum  Nachweis  und  zur  Zählung  von

Campylobacter.  Teil  2: Koloniezähfüerfahren

Mikrobiologie Lebensmittel Campylübacter  sp.

N X/ EN ISO 10523

(2ü12-02)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  des  pH-Wer-

tesilSO  10523:2008)

Elektrochemisches  Verfahren Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser,  Abwasser

pH-Wert

N EN ISO 11731

(2017-ü6)

I

Wasserbeschaffenheit  - Zählung  von  Legionellen

(ISO 11731:2ü17)

Membranfiltrationsverfahren

I
Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser

Legionellen

- Proben  mit  hoher  Konzentra-

tion  an Legionella-Species  und

gpringer  Begleitflora

- Proben  mit  kleiner  Konzentra-

tion  an Legionella-Species  und

einschließlich  ISO 7704:  Wasserbe-

schaffenheit;  Bewertung  von  Memb-

ranfiltern  für  mikrobiologische

Probenvorbereitu  ng:
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Materialien/ Produkte Komponenten/ Parameter/
Merkmale

Bemerkungen

geringer  Begleitflora

- Pmben  mit  hoher  Konzentra-

tion  an Legiünella-Species  und

hoher  Begleitflora

- Pmben  mit  sehr  hoher  Konzent-

ratiün  an Legionella-Species

- Wärmebehandlung

- Säurewaschung

N

I 1:::0:720 .ISFulemistcIhVeunnPdsFeluedisocmheOrnzeausgsnpipsJie(IS-OZä1h317u2n0g:v2oün10p)rä-
GusspIattenverfahren,  Koloniezählver-

fahren

Fleisch  und  Fleischerzeug-

nisse

präsumtive  Pseudomonas  spp.

N EN ISO 14189

(2016-08)

Wasserbeschaffenheit  - Zählung  vün  Clostridium

perfringens  - Verfahren  mittels  Membranfiltration

(ISO 14189:2013)

Membranfiltrationsverfahren Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser

Clostridium  perfringens einschließlich  ISO 7704:  Wasserbe-

schaffenheit;  Bewertungvon  Memb-

ranfiltern  für  mikrobiologische  Analy-  

sen  I

N

I IEN ISO 16266
j (2ü08-02)

Wasserbeschaffenheit  - Nachweis  und  Zählung  von

Pseudomonas  aeruginosa  - MembranfiItrationsver-

fahren  (ISO 16266:2ü06)

Membranfiltrationsverfahren Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser

Pseudomonas  aeruginosa einschließlich  ISO 7704:  Wasserbe-

schaffenheit;  Bewertung  von  Memb-

ranfiltern  für  mikrobiologische  Analy-

sen

N EN ISO 1925ü

i2ü13-04)

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  Salmo-

nella  spp.  (ISO 19250:2ü10)

Membranfiltrationsverfahren Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser

Salmonella  spp.

;:;:i:::::::::;s:;b_  I
ranfiltern  für  mikmbiolügische  Analy-  '

sen

N J EN ISO 19458

(2üü6-08)

Wasserbeschaffenheit  - Probenahme  für  mikrobio-

logische  Untersuchungen  (ISO 19458:2006)

- Schöpfproben

- Hahnentnahmen

- üirektentnahmen

Trinkwasser,  Grund-  und

Obeflächenwässer,

Brauchwasser

Probenahme
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Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'

Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

semerkungen

N

I
EN ISO 4833-2

(2ü13-ü9)

Mikrobiologie  der  Lebensmittelkette  - Hürizonta-

les Verfahren  für  die  Zählung  von  Mikrüorganis-

men  - Teil  2: Koloniezählung  bei  30 oC mittels

Oberflächenverfahren  (ISO 4833-2:2ü13)

KoloniezähIverfahren,  Obeflächenver-

fahren

Lebensmittel koloniebildende  Enheiten,  KBE

bei 30oC

I
N J EN ISO 5667-13

(2ü11-05)

I

Wasserbeschaffenheit  - Probenahme  - Teil  13:  An-

leitung  zur  Probenahme  von  Schlämmen  (ISO

5667-13:2011)

Probenahmeverfahren Schlämme Pmbenahme

N

I

' EN ISO 6222

(1999-05)

I

i Wasserbeschaffenheit  - Quantitative  Bestimmung

' der  kultivierbaren  Mikroorganismen  - Bestimmung

der  Koloniezahl  durch  Einimpfen  in ein Nähragar-

medium  (ISO 6222:1999)

Gussplattenvefahren,  Koloniezählver-

fahren

Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser

koloniebildende  Einheiten  (KBE

bei 22oC und  36oC)

N

I
I

i EN ISO 6888-1 '
I (2021-ü9)

Mikrobiologie  der  Lebensmittelkette  - Horizonta-

les Verfahren  für  die  Zählung  von  koagulase-positi-

ven  Staphylokokken  (Staphylococcus  aureus  und

andere  Spezies)  - Teil  1:  Verfahren  mit  Baird-Par-

ker-Agar  (ISO 66888-1:2ü21)

Gussplattenverfahren  mit  Baird-Parker

Agar

Lebensmittel
koagulase-positiven Staphylokok-I
ken;  Staphylokokken;  Staphy-  '

lococcus  aureus

einschließlich  fol@ender  Normen  in

der  jeweils  geltenden  Fassung:

I EN ISO 6887-1  bis 5: Mikrobiologie

der  Lebensmittelkette  - Vorbereitung

von  Untersuchungsproben  und  Her-

stellung  vün  Erstverdünnungen  und

von  Dezimalverdünnungen  für  mikro-

biolügische  Untersuchungen

Teil  1: Allgemeine  Regeln  für  die  Her-

stellung  von  Erstverdünnungen  und

Dezimalverdünnungen

Teil  2: Spezifische  Regeln  für  die  Vor-

bereitung  vün  Fleisch  und  Fleischer-

zeugnissen

Tei13:  Spezifische  Regeln  für  die  Vor-

bereitung  von  Fisch und  Fischerzeug-

nissen

165  Konformitätsbewertungsverfahren 26  von  32

id 0404077  - 1 - 36/44



Beilage zum Bescheid GZ.: 2023-0.218.815,  gültig ab: 13.03.2023

1) 2)

I=:'.'::nu""er
Titel der Norm/  SOP Durchgeführte  Prüfungen/  Arten  von

Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'
IMaterialien/ ProdukteKomponenten/  Parameter/

Merkmale Bemerkungen I

j

Tei14:  Spezifische  Re(;eln  für  die Vor-

bereitung  vün  sonstigen  Erzeugnissen

Teil  5: Spezifische  ReBeln  für  die Vor-

bereitung  von  Milch  und Milcher-

zeugnissen

N

I

EN ISO 6888-2

(2ü21-09)

Mikrobiülügie  der  Lebensmittelkette  - Horizonta-

les Verfahren  für  die  Zählung  von  koagulase-püsiti-

ven  Staphylokokken  (Staphylococcus  aureus  und

andere  Spezies)  - Teil  2: Verfahren  mit  Kaninchen-

pIasma/Fibrinogen-Agar  (ISO 6888-2:2021)

Gussplattenvefahren  mit  Kaninchen-

plasma/Fibrinügen-Agar

Lebensmittel koagulase-positiven  Staphylokok-

ken;  Staphylokokken;  Staphy-

lococcus  aureus

einschließlich  folgender  Normen  in

der  jeweils  geltenden  Fassung:

EN ISO 6887-1  bis 5: Mikrobiülogie

der  Lebensmittelkette  - Vürbereitung

vün  Untersuchungspmben  und  Her-

stellungvon  Erstverdünnungen  und

von  Dezimalverdünnungen  für  mikro-

biologische  Untersuchungen

Teil  1:  Allgemeine  Regeln  für  die Her-

stellung  vün  Erstverdünnungen  und

Dezimalverdünnungen

Teil  2: Spezifische  Regeln  für  die  Vür-

bereitung  von  Fleisch  und  Fleischer-

zeugnissen

Tei13:  Spezifische  Re@eln für die Vür-

bereitung  von  Fisch und  Fischerzeug-

nissen

Teil  4: Spezifische  Regeln  für  die  Vür-

bereitung  von  sonstigen  Erzeugnissen

Tei15:  Spezifische  Regeln  für  die  Vür-

bereitung  von  Milch  und Milcher-

zeugnissen
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N J EN ISO 7393-2

(2018-ü1)

I

Wasserbeschaffenheit  - Bestimmung  von  freiem

Chlor  und  Gesamtchlor  - Teii  2: Kolorimetrisches

Verfahren  mit  N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiamin  für

Routinekontrollen  (ISO 7393-2:2ü17)

LIV-VIS-  Spektroskopie  (Photometrie) Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser,  Abwasser

freies  Chlor;  Gesamtchlor

N I EN ISO 7899-2

i2ü0ü-04)
I

Wasserbeschaffenheit  - Nachweis  und  Zählung  von

intestinalen  Enterokükken  - Teil  2: Membranfiltra-

tionsverfahren  (ISO 7899-2:2ü00)

MembranfiItrationsverfahren Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser

Enterükokken einschließlich  ISO 77Ü4:  Wasserbe-  I
schaffenheit;  Bewertung  von  Memb-

ranfiltern  für  mikrobiologische  Analy-  '

sen

N

I

EN ISC) 7932

(20ü4-12)

,l

II iI ,

I I

i:

I

Mikrobiologie  von  Lebensmitteln  und  Futtermit-

teln  - Horizontales  Verfahren  zur  Zählung  von  prä-

sumtiven  Bacillus  cereus  - KoloniezähIverfahren

bei  3ü "C lISO  7932:2ü04)

Gussplattenverfahren,  Koloniezählver-

fahren

I

Lebensmittel

I

Bacillus  cereus in der  Fassung  von:  ISO 7932:2ü04  +

Amd  1:2ü20,  korrigierte  Fassung

202ü-ü8

einschließlich  folgender  Normen  in

der  jeweils  geltenden  Fassung:

EN ISO 6887-1  bis  5: Mikrobiolügie

der  Lebensmittelkette  - Vorbereitung

von  LIntersuchungsproben  und  Her-

stellung  von  Erstverdünnungen  und

von  Dezimalverdünnungen  für  mikro-

biologische  Untersuchungen

Teil  1:  Allgemeine  Regeln  für  die Her-

stellung  vün  Erstverdünnungen  und

' Dezimalverdünnungen

' Teil  2: Spezifische  Regeln  für  die  Vor-

bereitung  von  Fleisch  und  Fleischer-

zeugnissen

Tei13:  Spezifische  Regeln  für  die  Vor-

bereitung  von  Fisch und  Fischerzeug-

nissen
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Titel der Norm/  SOP Durchgeführte  Prüfungen/  Arten  von

Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'

Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

Teil  4: Spezifische  Regeln  für  die  Vor-

bereitung  von  sonstigen  Erzeugnissen

Teil  5: Spezifische  Regeln  für  die  Vor-

bereitung  von  Milch  und  Milcher-

zeugnissenI
N I

i

I

EN ISO 9308-1/  A1

(2C)17-01)

Wasserbeschaffenheit  Zählung  von  Escherichia  coli

und  coliformen  Bakterien  Teil  1:  Membranfiltrati-

ünsverfahren  für  Wässer  mit  niedriger  Begleitflüra

(ISO 93ü8-1:2ü14/Amd  1:2016)

TMembranfiltrationsverfahren  '

IjI

I
I

-Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser

Escherichia  coli;  coliforme  Bakte-

rien

einschließlich  ISO 7704:  Wasserb-e--  -'

schaffenheit;  Bewertung  vün  Memb-

ranfiltern  für  mikrübiolügische  Analy-

sen

N

I

1:::0:::08-3

I

Wasserbeschaffenheit  - Nachweis  und  Zählung  von

Escherichia  coli  und  coliformen  Bakterien  in Ober-

flächenwasser  und  Abwasser  - Tei13:  Miniaturisier-

tes  Verfahren  durch  Animpfen  in Flüssigmedium

(MPN-Verfahren)  (ISO 9308-3:1998)

MPN-Verfahren Oberflächenwasser;  Ab-

wasser

Escherichia  coli;  cüliforme  Bakte-

rien

N i ISO 11290-1
(2017-ü5)

Mikrobiologie  der  Lebensmittelkette  - Horizonta-

les Vefahren  für  den  Nachweis  und  die  Zählung

von  Listeria  monocytogenes  und  von  Listeria  spp.  -

Teil  1: Nachweisvefahren

Nachweisverfahren Lebensmittel

I
I

Listeria  monocytogenes;  Listeria

SPP.

I
N

N

I

I

I

I

I(s.?ool"'-o'so) -"
Mikrobiologie  der  Lebensmittelkette  - Horizünta-

les Verfahren  für  den  Nachweis  und  die  Zählung

von  Listeria  monocytogenes  und  vün  Listeria  spp.  -

Teil  2: Zählverfahren

Zählverfahren Lebensmittel   I
I

I
I
IIsLpispteria monocytogenes; Listeria

anaero  wach7ende  sulfit-reduzie-

renden  Bakterien;  Clostridium

SPP.

ISO 15213

(2003-05)

Mikmbiologie  von  Lebensmitteln  und  Futtermit-

teln  - Horizontales  Vefahren  zur  Zählung  von  un-

ter  anaeroben  Bedingungen  wachsenden  sulfit-re-

duzierenden  Bakterien

Gussplattenverfahren,  Külüniezählver-

fahren

Lebensmittel
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Bemerkungen

N ISO 15214

(1998-08)

I

Mikrobiülogie  von  Lebensmitteln  und  Futtermit-

teln  - Horizontales  Verfahren  für  die  zählung  von

mesophilen  Milchsäurebakterien  - Koloniezählver-

fahren  bei 3ü oC

KüloniezähIverfahren  bei  30oC Lebensmittel

I
I

mesophile  Milchsäurebakterien

N ISO 16649-2

i20ü1-04)
I

I

Mikrübiologie  von  Lebensmitteln  und  Futtermit-

teln  - Horizontales  Verfahren  für  die  Zählung  von

ß-glucuronidase-positiven-Escherichia-coli  - Teil  2:

Koloniezählverfahren  bei  44 "C mit  5-Brom-4-

Chlor-3-Indol-ß-D-Glucurünsäure

KoloniezähIverfahren Lebensmittel ß-glucuronidase-positiven-E-  ,

scherichia-coli

N J

I
I

ISO 18593

(2ü18-06)

Mikrobiologie  von  Lebensmitteln  und  Futtermit-

teln  - Horizüntales  Verfahren  für  Probenahmetech-

niken  von  Oberflächen  mittels  Abklatschplatten

und  Tupfer

- Abklatschverfahren

- Tupferverfahren

Oberflächen  von  Lebens-

mitteln

Probenahme

N

:::-1 I
Horizontales  Verfahren  zur  Zählung  von  Hefen  und

Schimmelpilzen  - Koloniezähltechnik  - Teil  1: Er-

zeugnisse  mit  einer  Wasseraktivität  höher  als O,95

GusspIattenverfahren,  Koloniezählver-

fahren

Lebensmittel  mit  aW-Wert

> ü,95

Hefen;  Schimmelpilze

N ISO 21527-2

(20C)8-07)

Horizontales  Veffahren  zur  Zählung  von  Hefen  und

Schimmelpilzen  - Koloniezähltechnik  - Teil  2: Er-

zeugnisse  mit  einer  Wasseraktivität  gleich  üder

kleiner  als O,95

Gussplattenverfahren,  Koloniezählver-

fahren

Lebensmittel  mit  aW-Wert

<=  0,95

Hefen;  Schimmelpilze

N ISO 21528-2

(2017-06)

I

Mikrobiologie  der  Lebensmittelkette  - Horizontale

Verfahren  zum  Nachweis  und  zur  Zählung  von

Enterobacteriaceae  - Teil  2: Koloniezählvefahren

Kolüniezähfüerfahren Lebensmittel  I
I

I

Enterobacteriaceae
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Titel  der  Norm/  SOP Durchgeführte  Prüfungen/  Arten von

Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'

Materialien/  Produkte Komponenten/  Parameter/

Merkmale

Bemerkungen

iVm  EN ISO 5667-3:  Wasserbeschaf-

fenheit  - Probenahme  - Teil  3: Kon-

servierung  und  Handhabung  von

Wasserproben  (ISO 5667-3:2ü18)

Methüde  wird  nur  für  Lebensmittel

eingesetzt.  '

N

I
ISO 4832

(2006-ü2)

Mikrobiülügie  - Horizüntales  Verfahren  zur  Zäh-

lung  von  coliformen  Keimen  - Koloniezählverfah-

ren

Koloniezählverfahren Lebensmittel coliforme  Keime

N J ISO 5667-5

(2ü06-04)

Wasserbeschaffenheit  - Probenahme  - Tei15:  An-

leitung  zur  Probenahme  von  Trinkwasser  aus  Auf-

bereitun(;sanlagen  und  Rohrnetzsystemen IsHcahhÖnpefnptrnoabhemnen I
I

Trinkwasser Probenahme

N

I I;HH ys,;H-)l
Mikrobiologie  der  Lebensmittelkette  - Horizonta-

les Verfahren  zum  Nachweis,  zur  Zählung  und  zur

Serotypisierung  von  Salmünellen  - Teil  1: Nachweis

von  Salmonella  spp.

KoIoniezählverFahren,  Serotypisierung Lebensmittel Salmonella  spp.

N

I
I

I;:::,
I

Mikrobiologie  von  Lebensmitteln  und  Futtermit-

teln  -  Horizontales  Verfahren  zur  Zählung  von

Clostridium  perfringens  -  Küloniezählverfahren

Mikmbiülogie Lebensmittel Clostridium  perfringens

s

I

NordVal  No: 022

(2020-07)

Lebensmittel  - Nachweis  vün  listeria  monocytüge-

nes und Listeria  spp.  mit  Rapidlmono  laut

NürdVal-Protokoll

Mikrobiologie Lebensmittel Qualitativer  Nachweis  auf  Listeria

monocytogenes  und  Listeria  spp.  I

iVm  EN ISO 5667-3:  Wasserbeschaf-

fenheit  - Probenahme  - Tei13:  Kün-

servierung  und  Handhabung  von

Wasserproben  (ISO 5667-3:2018)

N

I i

J OENORM  M 6258

(iggz-oi)

Wasseruntersuchung  - Richtlinien  für  die  Proben-

entnahme-Technik  - Probenentnahme  von  Abwas-

ser

Probenahmeverfahren Abwasser Probenentnahme

I
-l

I

j

I

J OENORM  M 6271

(1985-05)

Wasseruntersuchung;  Bestimmung  des  Volumen-

anteils  der  absetzbaren  Stoffe  in Wasser  und  Ab-

wasser

Volumetrisches  Verfahren Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser;  Abwasser

absetzbare  Stoffe
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Prüfungen/  Techniken/  Methoden  3'

Materialien/  Produkte

KMoemrkpmonaelenten/ Parameter/ I
Bemerkungen
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OENORM  M 6620

(2012-12)

Wasseruntersuchung  - Methoden  und Ergebnisan-

gabe  zur Beschreibung  der  äußeren  Beschaffenheit

einer  Wasserprobe

I qualitative  visuelle  Beurteilung Trinkwasser,  Grund-  und

Oberflächenwässer,

Brauchwasser

I

Beschreibung  der  äußeren  Be-

schaffenheit  einer  Wasserprübe

, (Aussehen,  Farbe,  Trübun@,  Ge-

Ifr:.il, mch,sGcehsacuhmmbalcldku, nBgo)densatz, ÖI-

I

I
I

I
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i

Kompost  - Hygieneanfürderungen  - Escherichia

coli, Salmonella  sp., Listeria  sp., Campylobacter  sp.

- Probenahme,  (Jntersuchungsmethoden  und Er-

gebnisdarstellung

Gussplattenverfahren,  Koloniezählver-

fahren

Kompost

Salmünella sp.; Listeria sp. I
I

I

1)  Arten  von Prüfungen:  Norm(N)  oder  SOP (S); Allfällige  Amendments  von Normen  gelten  (7/S mitakkreditiert,  sofern  darin  keine neuen Konformitätsbewertungsverfahren definiert sind. Österrejchische Gesetze und Verordnungen sowre E U-
Verordnungen  sind  in der  jeweijs  geltenden  Fassung  akkreditrert,  wenn  nicht  anders  angegeben.

2) Konformrtätsbewertungsverfahren  kann  -wenn  markiert  - auch vor  Ort durchgeführt  werden.

3) Technrken  /Methoden  /Ausrüstung  werden  zutreffendenfalls  gewnnt  und  nur  wenn  Einfluss  auf  das Messergebnrs  gegeben  ist.
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